
Intelligens Wi-Fi forgatható és dönthető kamera.

C6N 4MP
Tartsa könnyedén ellenőrzése alatt a teljes területet a C6N kamera 
360 fokos látómezejével és az intelligens követési funkciójával. 
Készenlétben tart – egész nap és egész éjszaka is.

Intelligens 
éjjellátás (10 m-ig)

Motorizált forgatás 
és döntés a 360°-os 
vizuális lefedettségért

Alvó üzemmód 
a magánélet védelméért

Mozgásérzékelés Intelligens követés

Bárhonnan nézhető 2,4 GHz-es Wi-Fi

Kétirányú beszélgetés

Minden szegletet lát 2K-s felbontásban.

MicroSD foglalat 
(256 GB-ig)

H.265-ös 
videótechnológia

2K-s felbontás4MP

H.265



Folyamatosan kísérjen figyelemmel minden 
szegletet pusztán egyetlen C6N-nel. A kiterjedt 
360 fokos látómező teljes lefedettséget biztosít, 
így nem maradhat le semmiről.

Zéró vakfolt.

55°-os 
függőleges forgás

350°-os 
vízszintes forgás

Ez a nagy teljesítményű kamera 2K-s felbontásban 
rögzíti a felvételeket, még 4-szeres zoomolás esetén 
is éles képet ad vissza, így mindent tisztán láthat élő 
videóban és visszajátszáskor egyaránt.

Minden szegletet rögzít 
2K-s felbontásban.

4MP 2MP



Beszéljen szeretteivel és rettentse el a hívatlan 
idegeneket – mindezt a C6N kétirányú 
kommunikációs funkciós funkciójának köszönhetően. 
Az EZVIZ alkalmazás segítségével mobileszközén
 bárhonnan egyszerűen és kényelmesen élvezheti 
a kommunikációt.

Kommunikáció, bármikor.

Intelligens követés.

Ha a C6N mozgó tárgyat észlel, elég intelligens 
ahhoz, hogy automatikusan kövesse a mozgását, 
miközben valós időben képi riasztást küld Önnek.



Az Ön adatainak és magánéletének a védelme a mi fő 
prioritásunk. A kamera és az EZVIZ Cloud közötti adatátvitel 
a végpontok között titkosított. Csak Ön rendelkezik az adatai 
visszafejtéséhez szükséges kulcsokkal. Az adatvédelem újabb 
szintjének elérése érdekében bármikor engedélyezheti a kamera 
alvó üzemmódját az EZVIZ alkalmazásban.

Megvédjük az adatait és a magánéletét.

Élvezze a folyamatos védelmet a C6N kamerával. 
Az erőteljes infravörös LED lámpák lehetővé teszik, 
hogy akár 10 méterre is ellásson halvány fényben.

Lásson messzebbre sötétben is.

AES 128 bites 
titkosítás

TLS titkosítási 
protokoll

Többlépcsős 
azonosítás



Két tárolási opció.

C6N 4MP H.265
Videótárolás

Sávszélesség

H.264

H.264

C6N 4MP H.265

Támogatja a MicroSD kártyát Titkosított felhőalapú tárhely*

Mentse felvételeit rugalmas és biztonságos megoldásokkal. A 
C6N beépített MicroSD kártyafoglalattal rendelkezik, amely akár 
256 GB rögzített felvételt is képes tárolni. A képek kiegészítő 
biztonsági másolatait az EZVIZ Cloud*-ba is lementheti.

Pénzt takaríthat meg a 
videótároláson és a 
sávszélességen.

A kamera fejlett H.265-ös videótömörítési 
technológiával rendelkezik, amely jobb 
videóminőséget ér el fele akkora 
sávszélességgel és tárhely-igénnyel, mint a 
korábbi H.264-es videótömörítési szabvány.

* A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás 
előtt ellenőrizze, hogy az Ön területén rendelkezésre áll-e.

* A H.265-ös videótömörítés akkor lép életbe, amikor a folyamatos 
videófelvétel aktiválva van.



Műszaki adatok  Modell  CS-C6N-D0-8B4WF

Tömörítés 

Videótömörítés H.265 / H.264

Videó bitráta Adaptív bitráta.

kép 

Max. felbontás 2560 × 1440 

Filmkocka szám Max. 20 képkocka/mp; önadaptív a hálózati átvitel során

Interfész 

Adattárolás Mikro SD kártyahely (max. 256G)

Tápegység Mikro USB

Vezetékes hálózat RJ45 × 1 (10M/100M önadaptív Ethernet port)

Hálózat 

Intelligens riasztás Mozgásérzékelés

Wi-Fi párosítás AP párosítás

Protokoll EZVIZ Felhő saját protokoll

Interfész protokoll EZVIZ Felhő saját protokoll

Általános 

Működési feltételek -10°C - 45°C ( 14°F - 113°F ), páratartalom 95% vagy 
kevesebb (nem lecsapódó)

Tápellátás DC 5V/2A

Energiafogyasztás Max. 5W

IR hatótávolság

Méretek

Csomagolási méretek

Max. 10 m (32,81 láb)

103 × 103 × 186 mm (4,06 × 4,06 × 7,30 hüvelyk)

Készülék súlya 252 g (8,89 uncia)

88 × 88,2 × 119 mm (3,46 × 3,47 × 4,69 hüvelyk)

Wi-Fi 

Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenciatartomány 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Csatorna sávszélesség Támogatja a 20MHz-t

Biztonság 64/128-bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Átviteli arány 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :72Mbps

Kimeneti teljesítmény 
(EIRP)

19 dBm

Antenna erősítés 1.9 dBi

Kamera  

Képérzékelő F2.2@ 1/3” progresszív letapogatású CMOS

Zársebesség Önadaptív redőny

Lencse 4 mm, látószög: 124° (átlós), 85° (vízszintes),
55° (függőleges)

Lencsetartó M12

Éjjel-nappali

DNR (Digitális 
zajcsökkentés)
WDR (Széles dinamikus 
tartomány)

Ir-szűrő automatikus kapcsolóval

3D DNR

Digitális WDR



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/

A csomagban:
- C6N Camera 

- Base

- Screw Kit

- Power Cable 3m (9.8 ft.)

- Drill Template 

- Power Adapter 

- Quick Start Guide

- Regulatory Information

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS 

Tanúsítványok:


