
Enjoy Smart Security in Green, Solar Style

D modell

Napenergiával 
töltődő elem
Tiszta energia a folyamatos védelemért
Ezzel a napelemmel többé nem kell manuálisan töltenie az EZVIZ akku-
mulátoros kameráit. A napenergia minden nap mind a 24 órájában üzem-
ben tartja a csatlakoztatott kamerát. 

Kompatibilis az összes EZVIZ akkumulátoros kamerával1: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, 
CS-BC1. 

Környezetbarát és költségtakarékos 
energiaellátás napenergiával

Magas töltési hatékonyság 
(akár 4,2 W)

Magas fényelnyelés monokristályos 
szilícium cellákkal

4 méteres kábel a telepítés 
megkönnyítése érdekében

Időjárásálló kialakítás



Kompakt, nagy hatásfokú napelem

Ezzel a napelemmel csak napi néhány órányi közvetlen napfényre lesz 
szüksége a kamera folyamatos működéséhez2. Magas hatékonyságú 
monokristályos szilíciumcellákból áll, és akár 4,2 W teljesítményt 
biztosít. 

Minden időjárási viszontagságnak ellenáll

Ez a strapabíró kerettel és rozsdamentes acélcsavarokkal ellátott 
napelem ellenáll esőnek, pornak, hónak és napfénynek. Csak telepítse, 
és élvezze a nap által biztosított folyamatos energiát. 

Kisebb méretű az EZVIZ Napelem-C modellnél, 
hogy mindenhol könnyen elférjen



360°
4 m hosszú töltőkábel

360°

Egyszerű, rugalmas telepítés

A 360 fokban elforgatható, állítható tartóval és a 4 méter hosszú kábellel a napelem 
hihetetlen rugalmasságot biztosít. Szerelje fel a biztonsági kameráját oda, ahol 
szüksége van rá, majd keressen egy napos helyet a napelem telepítéséhez. 

1 A lista bővülhet, ahogy az EZVIZ folyamatosan új akkumulátoros készülékeket dob piacra. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze a termék kompatibilitását. 

2 A töltés hatékonysága a különböző környezeti tényezőktől és a kamera használatától függően változhat.



Műszaki adatok Modell CS-CMT-Solar Panel-D

Teljesítményparaméter 

Nyitott áramköri feszültség 7,2 V ± 5%

Rövidzárlati áramerősség 740 mA ± 5%

Tápfeszültség 6,0 V ± 5%

Mechanikai adatok 

Napelem típusa Monokristályos napelemek

Termék méretei 222,6 x 155,9 x 14,9 mm

Csomagolás méretei 230 x 161 x 78 mm

Súly Csomagolással: 611 g
Paneltest konzol nélkül: 334 g

Max. teljesítményáram 700 mA ± 5%

Max. teljesítmény 4,2 W

Napelem hatékonysága 21,60%

IP-fokozat IP65

Működési hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, páratartalom legfeljebb 
90% (nem kondenzálódó)
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A doboz tartalma Tanúsítványok
- EZVIZ Napelem-D

- Állítható rögzítőkonzol

- Csavarkészlet

- Fúrósablon

- Rövid üzembehelyezési útmutató

RoHS \ WEEE \ REACH
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