
HB3 2K

Enjoy Smart Security in Green, Solar Style

Rugalmas, megbízható, stabil

Ha egy olyan akkumulátoros kamerára van szüksége, amely stabilan 
csatlakozik otthoni Wi-Fi hálózatához, ugyanakkor kiváló teljesítményt 
nyújt egyszerűen, akkor az EZVIZ új HB3 akkumulátoros 
kamerakészlete a megfelelő választás. A megnövelt Wi-Fi-teljesítményű 
és képtisztaságú HB3 olyan észlelési és védelmi funkciókkal van ellátva, 
mint az EZVIZ legnépszerűbb akkumulátoros kamerasorozatai.

Akkumulátoros, 
2 kamerás készlet

2K felbontás

Aktív védelem 
szirénával 
és villogó fénnyel

Nagy teljesítményű 
Wi-Fi HaLowTM

Színes 
éjszakai látás

Kétirányú 
beszélgetés

Időjárásálló 
kialakítás

H.265 
videótechnológia

Integrálható a Google 
Segéddel és 
az Amazon Alexával

Akár 120 napos 
akku-élettartam¹ 
(5200 mAh)

Intelligens emberi 
mozgásérzékelés

A bázisállomás tartozék 
(legfeljebb 256 GB-os2 
MicroSD-kártyákat támogat)

Testreszabható 
hangriasztások

Az akkumulátorok 
EZVIZ napelemmel3 
is tölthetők



100%

Az akkumulátorról üzemelő HB3 a ház bármely pontján 
nagyszerűen működik. Nem kell aggódnia a kapcsolat 
megszakadása miatt. A HB3 a Wi-Fi HaLowTM 

technológiával sokkal stabilabb kapcsolatot 
biztosít, mint a legtöbb otthoni kamera. A falakon 
és akadályokon áthatoló Wi-Fi-jel nagyobb 
távolságra jut el, és kevesebbet fogyaszt.

Egy valóban egyszerű, 
megbízható Wi-Fi kamera

Akkumulátoros 
Vezeték nélküli telepítés

növelt Wi-Fi teljesítmény

Az 5200 mAh kapacitású beépített újratölthető akkumulátornak 
köszönhetően a HB3 akár 120 napig is működik egy forgalmas 
háztartásban, napi 300 másodperces észlelési tevékenységgel4. 
Vagy vásárolhat egy EZVIZ napelemet3, amely mindig feltöltve tartja.

120 naponkénti feltöltés vagy napelem

50%-kal4



A homályos képek problémát okozhatnak az otthon védelmében. 
Az EZVIZ HB3 ultratiszta 2K felbontása lehetővé teszi a még finomabb 
részletek rögzítését. Semmit sem mulaszt el akkor sem, ha otthonától 
távol van.

Rögzítsen minden pillanatot szuper 
tisztaságban

A homályos és szemcsés éjszakai kép már a múlté. 
A HB3 még éjszaka is kiváló színes képeket nyújt 
15 méterig. Válthat a színes mód és az infravörös 
fekete-fehér mód között.

Élénk részletek még éjszaka is

Teljesen színes éjszakai kép Fekete-fehér éjszakai látás



A HB3 infravörös érzékelőt és emberalak-felismerő 
algoritmust tartalmaz, így meg tudja különböztetni 
az embereket az állatoktól és más mozgó objektumoktól. 
Így Ön okosabb értesítéseket kap a fontos tevékenységekről.

Intelligens értesítések, 
amelyek valóban számítanak

A kamera aktív védelmi funkcióval rendelkezik, ami fokozott 
biztonságot nyújt. Ha a kamera behatolókat észlel, bekapcsol 
egy hangos szirénát és két vakító reflektort5, így tudatva 
a hívatlan látogatókkal, hogy észlelték őket.

24/7 éber felügyelet



Kétirányú beszélgetést folytathat okostelefonjának 
használatával. Vagy akár egy 10 másodperces 
hangüzenet is rögzíthető, amely emberi mozgás 
érzékelése esetén automatikusan lejátszódik.

Úgy beszélhet, 
mintha ott lenne

Kétirányú beszélgetés Testreszabható hangriasztások

Magánterület. Belépni tilos!

Küldeménye érkezett.

A HB3 burkolata tartós, időjárásálló anyagból készült. Mindig megbízható 
teljesítményt nyújt, még esőben, porban és havazásban is.

Zord időben is tartós

Miben segíthetek?



Intelligens integráció, 
kihangosított vezérlés

A HB3 2K készlet az EZVIZ alkalmazással vezérelhető. 
Sőt: az élőképet hangjával is bekapcsolhatja a „Hey Google” 
vagy a „Hey Alexa” paranccsal, így egy nagyobb képernyőn 
ellenőrizheti, mi történik.

Együttműködő páros 
a további hasznos funkciókhoz

A párosítható bázisállomás még jobbá és 
hasznosabbá teszi a HB3 kamerát. Stabil 
kapcsolatot biztosít a kamera és az otthoni 
internet között, tevékenység észlelése esetén 
riasztást indít, és lehetővé teszi a videók 
biztonságos helyi tárolását.

Legfeljebb négy HB3 2K kamerához6 
csatlakoztatható az otthon teljes 
védelme érdekében

Egyszerű párosítás 
másodpercek alatt

Beépített 
125 dB-es sziréna

Biztonságos beltéri helyi tárolás 
(legfeljebb 256 GB-os2 
MicroSD-kártyákat támogat)

Alexa, mutasd a kamerát a hátsó udvaron.



Az elterjedt H.264 videotömörítési technológiával szemben 
a H.265 rögzített videók esetén folyamatosabb megtekintési 
élményt nyújt. Emellett a tárhelykapacitás miatt sem kell 
aggódnia – a H.265 a videofájlok méretét akár 50%-kal7 
is képes csökkenteni.

Nagyobb élmény a kisebb
videofájlokkal

AES 128 bites 
titkosítás

TLS titkosítási
protokoll

Többlépcsős
azonosítás

Az adatvédelem minden termékünk sarokköve. A HB3 és az EZVIZ Cloud 
közti adatátvitel végponttól végpontig titkosított. Csak Ön rendelkezik 
az adatai visszafejtéséhez szükséges kulcsokkal.

Első az adatvédelem



1 Az EZVIZ laboratóriumának teszteredményei normál körülmények között, napi 20 darab 15 másodperces tevékenység észlelése esetén. A környezeti tényezőktől és a kameratevékenységek gyakoriságától 

függően eltérő lehet.

2 A helyi tárolókártyát külön kell megvásárolni.

3 A napelem nem része a készletnek. Vásárlás előtt ellenőrizze a termék kompatibilitását.

4 Az adatok az EZVIZ laboratórium normál körülmények között végzett vizsgálati eredményeiből származnak. A környezeti tényezőktől és a kameratevékenységek gyakoriságától függően eltérő lehet.

5 A reflektorok nem villognak aktív színes éjjellátó üzemmód esetén.

6 A bázisállomás csak további HB3 kamerák csatlakozását támogatja, melyeket külön kell megvásárolni.

7 A 24/7 rögzítési mód használata esetén a H.265 kodektechnológia akár 50%-kal képes csökkenteni a videotároláshoz szükséges helyet és sávszélességet a H.264-hez képest.



Műszaki adatok Modell  CS-HB3-B2

Videó és hang 

Maximális felbontás 2K / 3 MP, 2304 × 1296 pixel

Képkockasebesség Max. 15 fps. Önadaptív a hálózati átvitel során

Videótömörítés H.265 / H.264

Videó bitráta Ultra-HD; Full HD, nagyfelbontású Adaptív bitráta

Audió bitráta Önadaptív

Max. bitráta 1,5 Mbps Tárhely 

Helyi tárhely MicroSD kártyatámogatás (max. 256 GB-ig) a párosító 
bázisállomáson

Felhőalapú tárhely Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet 
(előfizetés szükséges)

Hálózat 

Wi-Fi szabvány IEEE802.11AH

Frekvenciatartomány 904 M-928 M (US), 865 M-867 M (EU)

Csatorna-sávszélesség 8 M (US), 2 M (EU)

Biztonság 64/128 bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Wi-Fi HaLow párosítás AP párosítás

Protokoll EZVIZ Cloud saját protokoll

Interfész protokoll EZVIZ Cloud saját protokoll

Minimális hálózati 
követelmény

4 Mbps

Funkció 

Intelligens riasztó Intelligens emberi mozgásérzékelés

Testre szabott 
riasztási terület

Támogatja

Kétirányú beszélgetés Támogatja

Általános funkció Villódzásszűrő, szívdobogás, jelszóvédelem, vízjel

Kamera  

Képérzékelő 1/2,8” 3 megapixeles progresszív kiolvasásos 
CMOS érzékelő

Minimális megvilágítás 0,01 lux (F2,0, AGC BE) mellett, 0 Lux infravörössel

Záridő Önadaptív rekesz

Nappal és éjszaka

Akkumulátorkapacitás 5200 mAh

IR-vágó szűrő automatikus kapcsolással

Objektív

DNR

2,8 mm @ F2,0 
Látószög: 131° (átló), 110° (vízszintes), 58° (függőleges)

DNR 3D

Éjjellátás Infravörös távolság: 15 m, Színes éjjellátó távolság: 15 m



Turbó 

Tápegység

Energiafogyasztás Max. 10 W

Általános 

Üzemeltetési feltételek 20° – 45° C
páratartalom 95% vagy annál alacsonyabb 
(nem kondenzáló)

IP-fokozat IP65

Csomagolás méretei 249 × 199 × 99 mm

Tömeg (bázisállomás)

Tömeg (csomagolással)

514 g

1289 g

Tömeg (kamera) 230 g

Műszaki adatok Modell  CS-HB3-B2

Kamera: DC 5 V / 2 A 
Alap: 12 V / 1 A egyenáram



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezviz.com/

A doboz tartalma
– HB3 kamera x 2

– W2HS bázisállomás

– Tápadapter (a bázisállomáshoz)

– Szerelőkonzol

– Hálózati kábel

– USB-kábel

– Fúrósablon

– Csavarkészlet

– Szabályozási információk

– Gyors üzembe helyezési útmutató

CE / FCC / WEEE / RoHS / REACH / UL

Tanúsítványok 


