
 

 

T10C
Vízszivárgás-érzékelő

Óvja meg otthonát a vízkároktól
Ki akarna hazaérkezve egy beázott pincét vagy egy elöntött konyhát
találni? Védje otthonát ezzel az okos vízszivárgás-érzékelővel. A kis
méretű és könnyen használható T10C gyakorlatilag bárhol elhelyezhető
vízcső, mosogató vagy WC közelében. Hangosan riaszt, és a rendszer
értesítést küld a telefonjára, ha bármilyen szivárgást észlel,
legyen az lassú vagy akár erős.

IP67 vízálló
kialakítás

Okos integráció az
EZVIZ-kamerákkal⁴  

Azonnali riasztások
az EZVIZ alkalmazáson
keresztül

Bárhol elhelyezhető²

Vízszivárgás-
érzékelés

Energiatakarékos kivitel
& hosszú akkumulátoridő 

Csak az A3¹ EZVIZ otthoni átjáróval használható



Éljen egyedül, vagy nagy családdal, vízszivárgás bármikor
előfordulhat. Amikor ez megtörténik, a kár nem mindig tűnik
pusztítónak… elsőre. De valójában a vízszivárgás a leggyakoribb
otthoni veszélyforrás, amely költséges bútor-, padló- vagy
mennyezetjavítást igényel.

Az EZVIZ T10C vízérzékelő olyan helyekre is befér, ahová nehéz
belátni, de ki vannak téve a veszélynek – meglazult csap, törött cső,
vagy egy lyukas mosógép.

Éjjel-nappal őrzi azokat a területeket,
amelyek Ön kiválaszt

Gyors intézkedéssel megelőzheti a károkat. Amikor
a vízszint meghaladja a 0,5 mm-t, a T10C azonnali
riasztást küld az alkalmazásba, és hangos szirénát
indít el a csatlakoztatott otthoni átjáróva. Az ilyen
mobil- és hangjelzések addig ismétlődnek, amíg
Ön teljesen tisztában nem lesz a helyzettel³.

Észleli a szivárgást és riaszt,
mielőtt túl késő lenne

Konyha Mosókonyha

Fürdőszoba

A csatlakoztatott otthoni átjáró riasztása



  

Vigyázzon az egész családra
Kialakításának köszönhetően a T10C mindenki számára több segítséget nyújt a ház körül. Akár egy extra védelemre van szüksége az egyedül élő idős

családtagoknak, akár megyőződne arról, hogy távollétében a gyerekek vagy háziállatok nem játszanak vízzel, a T10C ebben segíthet.

Amikor a T10C vízszivárgást észlel, az összekapcsolt
EZVIZ Pan&Tilt kamera⁴ automatikusan:

Az okos integráció megmutatja, hogy
mi történik, még mielőtt hazaérkezne

Odatordul az előre beállított látószögre

Elkezdi az 5 másodperces videó készítését



The camera features the active defense function to provide 
an extra layer of protection. Upon detection of intruders, 
the camera will set off a loud siren and flash two spotlights3

for on-site deterrence.

A vigilant guard that works 24/7
  

A T10C, az IP67 besorolású burkolatának köszönhetően, az enyhe
csepegéseket és erős áradásokat is tudja kezel.ni Biztos lehet benne,
hogy felkészült az otthona bármely pontjára, még a rendkívül
párás pincére vagy fürdőszobára is.

A T10C magas energiahatékonyságú, így akár 365 napig5 is
képes üzemelni a mellékelt cserélhető akkumulátorcellával.

Legyen nyirkos, párás vagy
vizes, megbízhat a teljesítményében

Hosszan tartó teljesítmény az
egész éves nyugalomért



Enjoy two-way communications by simply using 

that automatically playwhen people are detected 
on camera.

Greeting can be this easy

Élvezze, hogy az egész otthonára kiterjesztheti
riasztórendszer kényelmét az EZVIZ okos érzékelőivel.
Kezelje, élesítse és hatástalanítsa a teljes
rendszert az EZVIZ mobilalkalmazással,
és értesüljön a fontos eseményekről

Bővítse ki EZVIZ riasztórendszerét

1  Az érzékelő megvásárlásakor az átjáró nem tartozék.

2  A stabil adatkapcsolat érdekében a T10C érzékelő csak otthon használható az EZVIZ otthoni átjáróval. Az átjáróról való leválasztás után, a hangjelzés és a mobilos riasztás nem fog

    megfelelően működni.

3  Ha a T10C 0,5 mm-nél magasabb vízszintet észlel, azonnali riasztást küld az EZVIZ alkalmazáson keresztül a felhasználó telefonjára, majd ezt a szivárgási riasztást 5 percenként megismétli, amíg

    a vízszint 0,5 mm alá csökken. Eközben 3 perces hangos szirénát indít a csatlakoztatott otthoni átjáróval, amely 5 percenként ismétlődik, amíg a helyzet meg nem oldódik.

    A felhasználók az eszköz gombjának megnyomásával manuálisan is némíthatják az átjáró szirénáját. Ha a vízszivárgás nem oldódik meg, a csatlakoztatott átjáró 5 perc elteltével folytatja a szirénát.

4  Az EZVIZ-kamerák csatlakoztatásához a T10C érzékelőt előbb csatlakoztatni kell az átjáróhoz. Az érzékelő csak olyan EZVIZ vezetékes kamerákkal működik, amelyek 5.3.4 vagy újabb

    firmware-rel rendelkeznek. A kamerakompatibilitásra vonatkozó információkért, kérjük, tekintse át az érzékelők menüpontot az EZVIZ alkalmazásban. Az EZVIZ beltéri kamerái esetében 

    a jelenlegi verzió csak a C6CN és E6 típusú PT kamera számára teszi lehetővé az események automatikus követését. Más beltéri billenő/pásztázó kamerák csak az eredeti, rögzített látószögben 

    rögzítenek, ha az érzékelő tevékenységet észlel. Az érzékelő által elindított automatikus követési funkció kifejlesztés alatt áll, és várhatón 2022-ben lesz elérhető a legtöbb EZVIZ beltéri PT-kamerán.

5  Ha az energiatakarékos mód engedélyezve van, az érzékelő akkumulátora akár 1 évig is működőképes, napi 2 szivárgás észlelését feltételezve.

PIR-érzékelő

Nyitás/Zárás-érzékel

Okos gomb

Vízszivárgás-érzékelő

Átjáró



 

Műszaki adatok

Általános  

Üzemeltetési feltételek -10 °C és – 55 °C között  páratartalom 95% vagy
annál alacsonyabb (nem kondenzáló)

Tárolási hőmérséklet -20 °C és -60 °C között

Üzemi feszültség 

Üzemi áram 

3 VDC (egyenfeszültség)

Statikus állapot ≤ 10 μA, legfeljebb 25 mA

Φ 49 mm x 11,5 mm

Termék: 17,44 g
Csomagolással: 83,61 g                                                                          

Méretek

Súly

IP-védettség IP67

Funkció

Alacsony töltés
emlékeztető

Támogatja

Szabotázsriasztás Nincs

Telepítési mód Helyezze bármilyen sík felületre

Hálózat

Protokoll

Wi-Fi frekvencia

Kommunikációs távolság < 200 m (nyílt környezetben tesztelve)

Érzékelés

Észleléstípus

Észlelés indulása
Vízszint

Vízszivárgás

Akkumulátor

Akkumulátor típusa 

Akkumulátor-élettartam

Cellás akkumulátor CR2032

Legfeljebb 1 év 
(Napi 2 vízszivárgás észlelése alapján) 

CS-T10C-A0-BG

ZigBee 3.0

2,4 GHz



are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

www.ezviz.com

A doboz tartalma
- T10C Vízszivárgás-érzékelő

- Gyors üzembe helyezési útmutató 

- Szabályozási információk

Tanúsítványok:


