
T1C
PIR mozgásérzékelő

Értesüljön az otthoni tevékenységekről

Értesüljön róla azonnal, ha valaki beteszi a lábát a szobájába. Az EZVIZ 
új T1C mozgásérzékelője passzív infravörös (PIR) technológiával észleli 
az emberi mozgást, és képes azonnal riasztást küldeni az okostelefonjára. 
A T1C érzékelő az EZVIZ otthoni átjáróhoz csatlakozik, és mini méretének 
köszönhetően bármelyik falra vagy sarokba elhelyezhető egyszerű, 
„csináld magad” biztonsági megoldásként.

Emberi mozgás 
észlelése

Azonnali riasztások 
az EZVIZ alkalmazáson 
keresztül

360°-ban 
állítható

Okos integráció 
EZVIZ kamerákkal²

Szabotázsriasztás

Energiatakarékos 
kivitel hosszú 
akkumulátoridővel

Széles látószögű 
észlelés

Öntapadó 
telepítés

Csak az A3 EZVIZ otthoni átjáróval használható¹



Helyezze el a PIR érzékelőt bárhol, ahol védelemre van szüksége, és forgassa 
el 360 fokban a megfelelő észlelési szögbe. Az érzékelőt részben kitakaró 
kisállat-árnyékolóval finoman is beállíthatja az észlelési lefedettséget, így az 
eszköz csak emberi tevékenység esetén riaszt, nem pedig akkor, amikor 
kedvence átszalad a szobán.

Bárhol elhelyezhető, így bármelyik 
sarkot lefedi

Csatlakoztassa az érzékelőt az otthoni átjáróhoz, 
és kapcsolja hozzá EZVIZ-kameráihoz² a 
fokozottabb védelem érdekében – s mindezt 
az EZVIZ alkalmazáson keresztül. Ha helyi 
tárolókártyát használ vagy előfizetett az EZVIZ 
CloudPlay-re, a kamera 5 másodperces 
automatikus felvételt tud készíteni, amikor 
az érzékelő tevékenységet észlel³.

Egyszerűen integrálható 
okosotthonába

360°-ban beállítható 
telepítés

Használjon kitakarást 
a háziállatok okozta 
riasztások megelőzéséhez

45°-os észlelési tartomány

45°-os 
észlelésmentes zóna



Az öntapadó telepítési módnak köszönhetően egyszerűen 
elhelyezheti a legjobb helyen. Energiatakarékos mód használata 
esetén a mellékelt akkumulátor akár 2 évig is kitart.

Egy termék, amelyet a beálltás után 
el is felejthet

Akár 2 éves akkumulátoridő⁴

Az érzékelő azonnal riaszt, ha valaki erőszakkal eltávolítja a fedelét.

Szabotázsvédett riasztás a fokozott 
védelem érdekében



Átjáró

Okosgomb

Nyitás/zárás érzékelő

PIR-érzékelő

A PIR érzékelő kényelmesen hozzáadható az EZVIZ riasztórendszerhez 
a kiterjesztett védelem érdekében. Minden észlelt tevékenységről 
értesítést kap az EZVIZ alkalmazáson keresztül.

Bővítse ki EZVIZ riasztórendszerét



1 Az érzékelő megvásárlásakor az átjáró nem tartozék. Az érzékelő csak az EZVIZ érzékelőkészlettel együtt működik.

2 Az EZVIZ-kamerák csatlakoztatásához a T1C PIR érzékelőt előbb csatlakoztatni kell az átjáróhoz. Az érzékelő csak olyan EZVIZ vezetékes kamerákkal működik, amelyek 5.3.4 vagy 

újabb firmware-rel rendelkeznek. A kamerák kompatibilitásával kapcsolatban forduljon az EZVIZ támogatási csoporthoz.

3 A jelenlegi verzió csak a C6 okoskamera számára teszi lehetővé a tevékenységek automatikus követését érzékelés esetén. Más billenő/pásztázó kamerák csak az eredeti, rögzített 

látószögben rögzítenek, ha az érzékelő tevékenységet észlel. Az érzékelő által kiváltott automatikus követési funkció kifejlesztés alatt áll, és várhatón 2022-ben lesz elérhető a legtöbb 

EZVIZ beltéri PT-kamerán.

4 Ha az energiatakarékos mód engedélyezve van, az érzékelő akkumulátora akár 2 évig is működőképes, napi 30 észlelést feltételezve



Műszaki adatok  PIR észékelő   Modell CS-T1C-A0-BG

Észleléstípus Passzív infravörös (PIR)

Észlelési távolság Legfeljebb 7 m

Észlelési szög 90° vízszintesen, 90° függőlegesen

Javasolt telepítési 
magasság

1,8 - 2,5 m fali telepítés esetén

Kisállatbiztos észlelés Kisállat-árnyékolót és a kisállatnál 50 cm-rel magasabb 
telepítést igényel

 Érzékelés 

Alacsony töltés 
emlékeztető

Támogatja

Szabotázsriasztás Támogatja

Telepítési módok Tapadó hátlap mágneses alkatrészekkel. Támogatja a fali vagy 
mennyezeti átbillenő telepítést

 Funkció 

Akkumulátor típusa Cellás akkumulátor CR2450

Akkumulátor-élettartam Nagy teljesítményű mód Legfeljebb 1 év
Energiatakarékos mód: Legfeljebb 2 év

 Akkumulátor 

Protokoll ZigBee 3.0

Kommunikációs távolság < 200 m (nyílt környezetben tesztelve)

Hálózat 

Általános 

Üzemeltetési feltételek -10 °C – 55 °C, páratartalom: 95% vagy kevesebb (nem 
lecsapódó)

Méretek Fő egység: 43,5 × 32,0 mm
Alap: Φ 29,0 × 9,5 mm

Csomagméret 92 × 52 × 93 mm

Súly 92 g csomagolással



A doboz tartalma 
- T1C PIR érzékelő

- Kisállat-árnyékoló

- Dupla árnyékolású szalag

- Szabályozási információk

- Rövid üzembehelyezési útmutató

Tanúsítványok
CE / FCC / RoHS / REACH / RAEE / UKCA

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


