
SOMMER KAPUTECHNIKA KFT.  |  1214 BUDAPEST  |   II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 277.
TEL. +36 1 277 4272  |  FAX +36 1 276 4439  |  INFO@SOMMERKFT.HU  |  WWW.SOMMERKFT.HU

Korszerűsített: 11/2015.  A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.

SOMMERGMBH SOMMERHUNGARY

# S10212-00001

VILÁGÍTÓ 

NYOMÓ- 

GOMBOK

Telecody+
12 csatornás távirányító

Előnyei:
• Kompatibilis az új SOMloq2 868.95 

MHz és az eddigi Somloq 868,8 
MHz ugrókódosrendszerekhez 

• 10 igény szerint kódolható gomb, 
illetve 2 további kódolatlan gomb áll 
rendelkezésre

• Rádiós kódkapcsolóként is  
használható

• Időjárásálló kialakítása miatt mind 
kültérben, mind pedig beltérben  
ideálisan használható

• Nagy méretű háttérvilágítással ellátott 
nyomógombjai egyszerű működtetést 
tesznek lehetővé (akár kesztyűben is)

• Hosszú akku élettartam
• Alumínium fali tartóval és rögzítő 

anyagokkal kerül szállításra

1) környezetfüggő.

MŰSZAKI ADATOK

Rádiórendszer SOMloq2

Parancsok száma 12

Frekvencia FM 868,8 MHz

 FM 868,95 MHz

Hatótávolság1) kb. 50 m 

Méretek 147 × 48 × 30 mm

Műkődési tartomány −20 °C –tól +55 °C          

Védettség IP64

Akku 3 V (CR 123A)

SOMloq2 előnyei:
• Maximális feltörés elleni védelem  

128-Bit AES kódolású ugrókód
• A rádióvevő a kiadott kód vételét egy 

LED felvillanásával jelzi az adón
• A kiadott parancs más SOMloq2 

rádióvevők által továbbítva lesz  
(max. 2 ugrás, ami megsokszorozza 
a hatótávolságot)

ÜtésállóságZavarérzéketlen rádiójel 128 bites kódolás Kétirányú rádió


