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1 Infra sugár szóródás
Mivel a sugarak szóródnak, olyan optikai út is létrejöhet, amikor a infra sugár tükröződik a közeli (erősen tükröződő) falon,
vagy hasonlón, hogy a riasztási kimenet nem jelez, még akkor sem, ha a sugár az adó és a vevő között meg van szakítva.
Amikor több érzékelő van telepítve, akkor egy másik adótól jövő sugár is hatással le het a vevőre és hibás működést
eredményezhet. Az eszköz sugár szóródási szöge megközelítőleg ±1°. Nézze meg az alábbi ábrát és táblázatot, hogy
meghatározza a telepítés helyét és távolságot, ha több eszközt telepít.

Adó Vevő Távolság és (megközelítő) sugár szóródás

2 Részegységek neve és funkciója
Burkolat Adó Vevő Szerelőlap Rögzítő

Adó működést jelző/beállító része Vevő működést jelző/beállító része

1   Burkolat
Átengedi az infravörös közeli fényt és csökkenti a látható
fényt.
2   Csatlakozók
A vezetékek bekötésére szolgáló csatlakozók
3   Működést jelző/beállító rész
•  Adó
(1) Tápfeszültség LED
Jelzi a tápegység állapotát.
•  Vevőegység
(2) Ellenőrző műszer csatlakozói
A beállítás műszerrel történő ellenőrzéséhez használható
csatlakozók.
(3) Riasztási LED
Jelzi a riasztási állapotot.
(4) Érzékelési szint jelző LED
A megfelelő szint esetén világít.
(5) EDC LED
Jelzi az EDC állapotát. EDC jelzést ad az érzékelő, ha
nehéz biztosítani 10 másodpercen túl a stabil működést a
környezeti zavarok, mint a köd, vagy eső miatt.
(6) Sugár megszakítási idő beállítási potméter
Az érzékenységet határozza meg.
(7) NC/NO választó kapcsoló
(5) EDC LED

4   Szabotázs kapcsoló
Az érzékelő szétszedését jelző kapcsoló
5   Függőleges állítás csavarjai
Az optikai függőleges tengely finom hangolásához
használható
6   Iker lencsék
A lencsék küldik, ill. veszik a infravörös sugarakat.
7   Nyílás
Az optikai tengely durva beállításához használt kukucskáló
nyílás
8 Szerelőlap
Szerelőlap az egység falra, vagy oszlopra történő
szereléséhez.
9   Vezeték bevezető nyílás
A vezeték bevezetésére szolgáló nyílás
10 Fedélrögzítő csavar
A fedél rögzítésére szolgáló csavar
11 Szerelőlap rögzítő csavarok
Az egység szerelőlapra történő rögzítéséhez.
12 Oszlop távtartó
Az oszlopra történő szereléskor használandó
13 U rögzítő
Az oszlopra történő szereléskor használandó
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3 Vezetékezés
1. Csatlakozó kiosztás

Power: Tápfeszültség
(10.5 -28 VDC)
Tamper: Szabotázs
(szétszedést jelző
kimenet)
Free: Nem használt
EDC: Környezeti
zavarokat jelző kimenet
ALARM: Érzékelést
jelző kimenet
COM: Közös pont a
kimenetekhez

2. Vezetékhossz

Vezeték
méret

Maximum vezeték hossz (m )
NR30TM NR60TM NR90TM

DC12
V

DC24
V

DC12
V

DC24
V

DC12
V

DC24
VØ 0.65 140 1260 120 1080 110 990

Ø 0.90 270 2430 240 2160 220 1980
Ø 1.20 490 4410 440 3960 410 3690

A fenti értékek táblázatban a maximális huzalozási távolságot
mutatják, 12VDC vagy 24 VDC esetén.
Ha 2 vagy több eszközt telepít egy vezetékre, akkor a
maximális kábelhosszt a táblázatban szereplő érték és az
eszközök számának hányadosa adja.
Ha Ø 0.9 mm-nél vastagabb kábelt használ, akkor használjon
vezeték végénél vékonyabb kábelt, mert a vastagabb nem fér
be csatlakozóba.

3. Példa

4 Alkatrészek
A dobozban a következők találhatóak:
1 db Adó
1 db Vevő
2 db Telepítési utasítás
4 db Ø 4 mm rögzítő csavar
2 db Oszlop távtartó
2 db U rögzítő

5 Telepítés
"A" Telepítés falra
1. Szerelőlap rögzítése
Fúrja ki a rögzítéshez szükséges furatokat a megadott
méretnek megfelelően és a csavarokkal rögzítse a falra a
szerelőlapot, úgy, hogy átvezeti a kábelt.

2. Nyissa ki az eszközt
Lazítsa meg a csavart az eszköz alján és vegye le a
burkolatot.

3. Húzza ki a vezetéket
Nyomja át a szivacsos résznél és húzza ki a vezetéket.

4. Rögzítse a szerelőlapra az eszközt
Tegye az eszközt a szerelőlapra a nyílnak megfelelően, majd
rögzítse a csavarokkal.
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5. Tegye fel az érzékelő burkolatát
Miután bekötötte, és beállította az érzékelőt tegye fel az
érzékelő burkolatát és rögzítse a csavarral a burkolatot.

"B" Telepítés Oszlopra
1. Húzza ki a kábelt
Húzza ki a kábelt az oszlopon megfelelő helyre fúrt lyukon.

2. Szerelőlap rögzítése, és az eszköz felszerelése
Az U rögzítővel szerelje fel az oszlopra való távtartót a kábel
fölé. Majd a távtartóhoz rögzítse a szerelőlapot. Ezután tegye
az eszközt a szerelőlapra a nyílnak megfelelően, majd
rögzítse a csavarokkal.

Figyelmeztetés: Ahol nem elég erős a rögzítés helye (fal,
oszlop), ott a szerelés előtt erősítse meg tartószerkezetet. Ha
olyan helyre szereli az eszközt, ami nem elég erős, akkor az
érzékelő leeshet, melynek következtében meghibásodhat,
károsodhat, vagy személyi sérülést okozhat.

6 Érzékenység állítás
Az érzékenység a megszakítási időt szabályozó potméterrel
állítható be. Amikor az érzékelőt a falra szerelik (sugár
párhuzamos a fallal), a megszakítási idő beállítható
nagyobbra, mert az behatoló sem tud gyorsan mozogni. Így
megakadályozható, hogy téves riasztást okozzanak a
madarak, kis állatok, a sugárba kerülő papír és egyéb tárgyak.
Az érzékenységet az esetlegesen előforduló behatoló
mozgásának sebessége alapján megválasztani. Az állítás után
mindig szükséges a helyes működés ellenőrzése.

Futás Gyors séta Séta Lassú mászás

7 Működés ellenőrzése
1. Érzékelés jelzés
Az érzékelés ellenőrzéséhez a lehetséges behatolási
útvonalakon sétáljon (többször, lassan is gyorsan is)
keresztbe az adóhoz, vevőhöz közel, és a kettő között is a
következő ábrának megfelelően. Ellenőrizze a riasztási LED
fényét és, hogy a központ érzékeli-e a jelzéseket.

Adó Vevő

2. Szabotázs jelzés
Ellenőrizze, hogy a központ érzékeli az egységek (adó és
vevő) szétszedését.
8 Optikai tengely beállítása
1. Sugarak kiválasztása
Ha több infrasorompót használ egymás mellett-alatt, akkor
azoknál áthallás-átfedés jöhet létre, melynek hatására nem
jeleznek az érzékelők. Ez az NRXXTM sorozat 4 választható
csatornával rendelkezik, melyek megakadályozzák ezt a
hibát.
Az adót és a vevőt is azonos csatornára kell állítani a
megfelelő működéshez a DIP kapcsolók segítségével.
A négy csatorna? 1 CH..4CH
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2. Érzékelési szint jelző LED-ek használata Durva beállítás
Az érzékelő közepén található nyílásba 10-15 cm-ről
belenézve forgassa el az optikai modult vízszintes irányban,
majd a függőleges irányban is végezze el a beállítást a csavar
segítségével. Addig végezze ezt az állítást, míg a lenti képnek
megfelelőt nem látja. Ha a durva beállítás megfelelő, akkor
az érzékelési szint jelző LED-ek nem világítanak.

3. Ellenőrző műszer használata Finom beállítás
Dugja be az ellenőrző műszer merőzsinórjait a vevőegység
tesztpontjaiba, hogy mérje a feszültséget.
Ha a mért értéke 0.81 VDC, vagy több, akkor a beállítás
teljes. Ha a mért érték kevesebb, mint 0.81 VDC, akkor
állítson vízszintes és/vagy függőleges irányban a vevőn
és/vagy az adón, míg 0.81 VDC vagy több nem lesz a mért
feszültség.

Példák a telepítésre
Az infrasugarak interferenciájának és átfedésének
megakadályozása miatt használjon különböző csatornát,
amikor több, mint egy pár eszközt telepít egyszerre (egy
helyre). Jelölések: TR=Adó, RE=Vevő, ch= csatorna

1. Hosszanti védelem

2. Hosszanti védelem
több sorban

3. Kerítés védelem

9 Hibajelenség - megoldás
Probléma Lehetséges ok Megoldás

Gyakori
téves
riasztás

Akadály van adó és
vevő között. Távolítsa el az akadályt.

Az optikai tengely
beállítása nem teljes.

Állítsa be az optikai tengely,
hogy az ellenőrző feszültség
minimum 0.81 VDC legyen.

A rögzítés állapota
instabil. Stabilizálja a rögzítést.

Az adó és vevő között
távolság meghaladja a
névleges távolságot.

Válasszon kisebb távolságot,
vagy szerezzen be nagyobb
távolságra való eszközt.

Az infrasugarat
zavarja egy másik
érzékelő sugara.

Helyezze át az eszközöket,
vagy állítson más
csatornákat, hogy
megszüntesse a zavarást.

Van egy elektromos
zajforrás a területen.

Helyezze át az eszközöket
és/vagy a kábelezést.

Napfény jut az
érzékelőre ±3°
szögben

Helyezze át az eszközöket.

Nincs
riasztás
jelzés,
amikor
megszakad
a sugár

Erősen tükröződő fal
van párhuzamosan az
infrasugárral.

Állítson az optikai
tengelyen, hogy a tükröződő
felület a másik részére essen.

A padló felület
tükröződése nagy.

Állítson az optikai
tengelyen, hogy a tükröződő
felület a másik részére essen

Az infrasugarat
zavarja egy másik
érzékelő sugara.

Helyezze át az eszközöket,
vagy állítson más
csatornákat, hogy
megszüntesse a zavarást.

A telepítés magassága
nem megfelelő.

Helyezze át az eszközöket
megfelelő magasságra.

10 Műszaki adatok
Tulajdonság Termék
Név NR30TM NR60TM NR90TM
Áramfelvétel
25 -on

Adó: 15 mA
Vevő 64 mA

Adó: 24 mA
Vevő 64 mA

Adó: 31 mA
Vevő 64 mA

Működési
hőmérséklet /
páratartalom

-25

Tárolási
hőmérséklet /
páratartalom

-30

Kimenet
Riasztás NO/NC választható (30VDC, 0,1A);1 sec
EDC NC (30VDC, 0,1A)
Szabotázs NC (30VDC, 0,1A); amíg szét van szedve

Max távolság 30 m 60 m 90 m
Érzékenység 30 msec ~ 900 msec (állítható)
Lencse állítása Vízszintesen ±90°/ Függőlegesen ±5
Telepítés helye Beltér/Kültér (IP55)
Súly Adó: kb 380g / Vevő: kb 380 g
Szín Fekete
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11 Méretek

12 Karbantartás
Ügyeljen arra, hogy a az időszakos ellenőrzést évente
legalább egyszer végezze el.
Ellenőrizze a következőket:
• Érzékelési szint: 0.81 VDC vagy nagyobb feszültség
• Tápfeszültség 10.5 VDC és 28 VDC között legyen
• 7 Működés ellenőrzése fejezetben leírtak alapján ellenőrizze
végig a jelzéseket és a szabotázs jelzést

Szakszervizeink: DSC Hungária Kft. Alarmtechnika Zrt.
1083 Budapest 3529 Miskolc
Füvészkert u. 3. Bocskai u. 11.

Tel: +36-46-411-745

1083 Budapest, Füvészkert u. 3.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40

Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dschungaria.hu

Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu

info@dschungaria.hu
www.dsc.hu
www.alexor.hu

