
 

 
 
 
 
 

TŰZVÉDELMI MEGFELEL ŐSÉGI IGAZOLÁS 
 

 
 

A DSC Hungária Kft. – 1083 Budapest, Füvészkert u. 3. - , mint a DSC termékek hivatalos 
magyarországi forgalmazója igazolja a következő termék megfelelőségét: 

 
 
 

FC460PH 
 

Kombinált optikai füstérzékelő és hőmérséklet érzékelő 
 
 
A hivatkozás alapja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 625/238-2/2008 iksz. 
tájékoztatója. Jelölt szabványok: 
 
 
 

EN54 - 7: 2000 +A1: 2002 + A2: 2006 
EN54 - 5: 2000 +A1: 2002 

 
 
 
Bejegyzett vizsgáló testület: 
VdS Schadenverhütung GmbH 
Amsterdamer StraBe 172 -174 
D50735 Köln 
 
 
 

Budapest, 2013.03.28. 

 
Tanúsítvány száma: 0786-CPD-21122 
 
 
Az igazolás érvényes, amíg a vizsgálat során bemutatott termék gyártásban van, illetve a technikai jellemzői nem 
változnak.  
 
 



 
Az FC460PH (Thorn Security Limited - TYCO Fire & Integrated Solution s.r.o.) alkalmazása 
mindig a telepítői utasítások szerint kell, hogy történjen. Alkalmazott egyéb kiegészítők: 
 
Alkalmazások: 
 
       FC460PH  STD. 
Pontszerű optikai füstérzékelő 
Érzékenység: Magas, Normál, Alacsony  OPT   EN54-7 
 
Pontszerű hőmérséklet érzékelő 
Hősebesség, Class A1R    A1R   EN54-5 
 
Pontszerű hőmérséklet érzékelő 
Fix hőérzékelő 60oC, Class A2S   A2S   EN54-5 
 
Pontszerű optikai füstérzékelő 
Érzékenység: Magas, Normál, Alacsony 
Hőmérsékletfüggő     HPO   EN54-7 
 
Pontszerű optikai füstérzékelő 
Érzékenység: Magas, Normál, Alacsony:  FL OPT  EN54-7 
 
Pontszerű optikai füstérzékelő 
Érzékenység: Magas, Normál, Alacsony 
Hőmérsékletfüggő     FL HPO  EN54-7 
 
Pontszerű optikai füstérzékelő 
Érzékenység: Magas, Normál, Alacsony 
Hőérzékelő, fix, 60 oC, Class A2S   OPT + A2S  EN54-7 / EN54-5 
 
Pontszerű optikai füstérzékelő 
Érzékenység: Magas, Normál, Alacsony 
Hőérzékelő, fix, 60 oC, Class A2S   HPO + A2S  EN54-7 / EN54-5 
 
 
 
Aljzatok: 
 
4B, 5B univerzális, hagyományos aljzat 
4B-I, FC450IB izolátoros aljzat, címezhető 
FC430SB, FC430LPSB, FC430LPASB 
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{ a gyártó üzemi gyártásellenőrzésnek és áz előíIt vizsgálati terv szeÍint az üzemben

..----- 078ó _ cPD - 2||22.... - --.-.-..
Az -Burópai Közösségek 'fanácsa által 1988' decembel 2l-én kiadott' az építési i'
termékekre vonatkozó tagállami töNényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések t
közelítéséIől szóló 89/I06/EGK irányelv (építési temékekrő| szóló irányclv

CPD) és az azt módosító' az Eu.ópai Közösségek Tanácsa által 1993' jirlius 22-én i
kiadott 93/68/EGK irrinyelv alapjrán ezennel tanúsítjuk, hogy az a|ábbi építési ter-

mcket: --'---------- - I
FC460PH típusú többérzékelős je|zőkésztitox - - - - - - - - - - - - - - - l.]

(a temékjel|emzőker lásd az 1. mellék|etben) - -. -. -....... - - - 
'.

melynek forgalmazója: ...... -.. -. -. - - - - - l
- - - - - Thorn Security Limited - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l

-. - - - - - - - - GB Letchworth Garden city, HertfordshiÍe sG6 lBE'----------- i:]

7.. Tyco Fire & Integrated Solution s.r.o.---

.].. ' - - - - - - - -. -.. - - - - kereskcd€lmi nevén Tyco safety Products - - - - - - - - - - - - - - - - -

vett mintákon elvégzett kiegészítő vizsgálatoknak veti alá' valamint hogy a VdS

Sohadenverhütung GmbH mint bejeleÍtett tanúsító szeNezet elvégezte a temék

lényeges jellemzőinek kezdeti vizsgálatát' az iizem és az üzemi gyártásellenőrzés

kczdeti e]]enőrzését, és folyamatosan végzi az üzemi gyáításellenőrzés l.elügyeletét'
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---- EN 54-5;2000 + Al:2002 -----------
EN 54-7:2000 + A1:2002 + 42t2006 -----

szabvány(ok) ZA me|lékletéb€n megadott teljesítményjellemzőket Íigyelembe vet-

ték, és a termék az ott megadott összes előírt követelménÍ teljesiti'...... -. -. -...
A jelen tanúsítvánÍ e|só ízbel2012. fehuáI l7.én adtuk ki, és a tanúsítviíny mm-

daddig érvényben marad, amíg a hivatkozott harmonizált múszaki szabvlinyban

lefektetett rendelkezésekben, vagy az ízerni Eyártási feltételekben, vagy magában

az iizemi gyrírtásellenőrzésben lényeges vátozás nem következik be.-. -.. -. - - -..-
Köln' 20l2' |ebruár l7. --------.
s. k. aláírás. - - - - - - . .

WILMS-VAHRENHORST -------------
a lanúsító s,,,eÍve7et vezetöje---.-..----..
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Az adott ie|z.ikésziilék választhaÚó lehets : ------------------
A2 üzemnód fuÍkciói FC460Plr

volatkozó haÍmoniá|t

oplikai pontszíü fllsljclzó

ÉÍzékeíységi s2inl: ma8as' kTrepes' alrcsony
OPT EN 54-7

hóméBékl€temelkodési sebesség értékelése (AtR oszlály)
AlR EN 54-5

stáikus m.gszTlalási hómérsékle| ó0.c (A2s osztály)
42S EN 54-5

oplikai pontszeíü fiistjelzó

Érzékenysé8i szint magas, közepes, alacsony

hómérsékletkóvdés€1

HPO EN 54-7

optikai pon1szen] ft stjelzó

Érzékenységi szint| magas' közepes, alacsony
FL OPT EN 54.7
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optjkai poítsre.] iníjelzö

Érzékeíységi szin| ma8as' kóz.pes, alacsoíy

hólnénékletkóve|éssl

FL HPO EN 54-7

optikai ponlsz€Íü fustjelzó

Érlkenységi szint maga' Irz.p.s' alBcsony

statikus megszólalasi bóméB:klet 60.c (A2s osztály)

OPT +

A2S

EN 54-7

EN 54-5

!

,

optikzi ponlszeÍü msljel'ó

ÉÍzékenysé8i yint ma8a,, közepes, alacsony

Pontszerü hÓé'ékeló' stalÍkus megszjlalfu i hóménékl€l

60'C (A2S osztrily)

HPO +

A2S

EN 54-7

EN 54-5

A nevezett épít$i termékhez használható a|apt€stekl

48; 58; 4Bl; FC450IB; FC430SB; FC43oLPSB; FC43oLPASB---

Aqyártóáltalkiadottmiiszakilearástfiqvclembekellvenni. ...--.-.----------.
1r6a2#n013
Áz országos FordÍtó és Forditáshitclesító lÍoda zÍ. hitelesen tanúsltja, hogy ez a folditás az ideíü.
zött irat szöv€gév€l mindenben me8ery€zik.
Az országos Fordító és FordÍtáshitelesító Iroda zÍ. a foÍdítá9 alapjául szolgáló irat eredetiségéért és
taÍa|ni valódjságáéItíem vállal felelósséget'

Budapest, ?ofi ilÁlt 19.
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