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Per programmare il Modulo FC500MFI fornito con questo manuale usare
esclusivamente l’applicazione FireClass500 Console versione 2.00 o
superiore.
La BENTEL SECURITY declina ogni responsabilità nel caso in cui la
Centrale venga manomessa da personale non autorizzato.
L’installazione del Modulo FC500MFI deve essere effettuata a regola d’arte, 
in accordo con le norme vigenti.

Il con te nu to di que sto ma nua le può es se re sog get to a mo di fi che sen za
pre av vi so e non rap pre sen ta un im pe gno da par te del la BENTEL
SECURITY srl.

To pro gram Mo du le FC500MFI sup plied with this ma nual, ex clu si vely use
the Fi reC lass500 Con so le equip ment ver sion 2.00 or a hi gher ver sion.
BENTEL SECURITY does not ac cept any re spon si bi lity if the Con trol pa nel 
is han dled by una ut ho ri zed per son nel.
The in stal la tion of Mo du le FC500MFI sho uld be done in a sta te of the art
mode, ac cor ding to exi sting stan dards.

The con tents of this ma nual may be sub ject to chan ges wit ho ut any for mer
war ning and does not re pre sent any com mit ment on the part of BENTEL
SECURITY srl.

Para pro gra mar el Mó du lo FC500MFI acom pa ña do de estas in struc cio nes,
uti li zar ex clu si va men te la apli ca ci ón Fi reC lass500 Con so le ver si ón 2.00 o
su pe rior.
La BENTEL SECURITY de cli na cual quier tipo de re spon sa bi li dad en el
caso que el Mó du lo FC500MFI su mi ni stra do con estas in struc cio nes sea for -
za do por per so nal no au to ri za do. La in sta la ci ón del Mó du lo FC500MFI debe 
re gu lar se per fec ta men te, re spe tan do las nor mas vi gen tes.

El con te ni do de estas in struc cio nes pu e de mo di fi car se sin pre a vi so y no im -
pli ca un com pro mi so por par te de BENTEL SECURITY s.r.l .

Para pro gra mar o mó du lo FC500MFI for ne ci do com este ma nual, use ex clu -
si va men te a apli ca ção Fi reC lass500 Con so le ver são 2.00 ou su pe rior.
A BENTEL SECURITY de cli na toda e qual quer re spon sa bi li da de no caso
em que o Mó du lo FC500MFI for ne ci do com estas in struç ões ten ha sido
adul te ra do por pes so al não au to ri za do. A in sta la ção do Mó du lo FC500MFI
deve ser efec tua da con for me as re gras de arte, de acor do com as nor mas em
vi gor.

O con teú do de ste ma nual de in struç ões pode estar su je i to à mo di fi caç ões
sem avi so pré vio e não re pre sen ta um com pro mis so por par te da BENTEL
SECURITY srl.
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ITALIANO

! Pri ma d'in stal la re il Mo du lo FC500MFI, to glie re l'a li men ta zio ne del la cen tra le
(de vo no es se re scol le ga te la rete elet tri ca e le bat te rie). Se ciò non fos se pos -
si bi le, iso la re la rete RS485 stac can do il bloc co di mor set tie re "RS485" dal la
sche da prin ci pa le sul la cen tra le master.

Descrizione generale
FC500MFI è un Mo du lo Pro gram ma bi le Mul ti fun zio ne fun zio nan te in ab bi na men to
alle cen tra li Fire Class 500 e che per met te di:
Ø col le ga re una stam pan te se ria le RS232 (con si glia to il mo del lo SII DPU-414).
Ø Inol tre, gra zie alla mor set tie ra  (vedi par te n. 5 in Fi gu ra 1) è pos si bi le col le ga re al 

mo du lo al tri di spo si ti vi per l'in ter fac cia men to tipo "Inter fac cia sem pli fi ca ta di
co man do".

Una cen tra le FC500 può pi lo ta re al mas si mo 4 modu li FC500MFI.

Identificazione delle parti
In que sto manuale, i nu me ri in gras set to tra pa ren te si qua dre [ ] fan no ri fe ri men to
alle par ti iden ti fi ca te nel la Fi gu ra 1 (visibile nel le ul ti me pa gi ne di que sto ma nua le) e
de scrit te nel la ta bel la se guen te.

P. Descrizione
1 LED 485 (Gial lo) - Si ac cen de in pre sen za di gua sto sul la li nea RS485
2 LED 232 (Gial lo) - Si ac cen de in pre sen za di gua sto sul la li nea RS232
3 LED ON/OFF (Ver de) - Si ac cen de quan do l'in ter fac cia è ali men ta ta
4 Con net to re RS232
5 Mor set tie ra per col le ga men to alle in ter fac ce de di ca te
6 Mor set tie ra per col le ga men to alla li nea RS485 del la Cen tra le
7 Mi cro in ter rut to ri (Mi ni dip) per la pro gram ma zio ne del Modulo
8 Pon ti cel lo Ri ser va to (La scia re po si zio na to come vi si bi le in Figura 1)

n Descrizione delle spie
Il Mo du lo FC500MFI è do ta to di 3 spie a LED.

Spia GIALLA [1] Qu e sta spia si ac cen de in pre sen za di gua sti o pro ble mi sul la
li nea se ria le RS485 del la Cen tra le.

Spia GIALLA [2] Qu e sta spia  si ac cen de in pre sen za di gua sti o pro ble mi  sul -
la li nea se ria le RS232.

Spia VERDE [3] Qu e sta spia si ac cen de quan do il mo du lo è cor ret ta men te ali -
men ta to.

Descrizione dei morsetti
Il Mo du lo FC500MFI è do ta to di due mor set tie re [5] e [6]. La de scri zio ne del la mor -
set tie ra [5] è ri por ta ta in Fi gu ra 2 (vi si bi le nel le ul ti me pa gi ne di que sto ma nua le) e le
fun zio ni for ni te dal la stes sa di pen do no dal la mo da li tà di fun zio na men to de gli Ingres -
si/Usci te (vedi "Pro gram ma zio ne del Mi ni dip" nel pre ce den te pa ra gra fo).
Gli in gres si (I1...I5) sop por ta no una ten sio ne mas si ma di 29 Vcc e sono tut ti di tipo
"Su per vi sio na to".
Le usci te (O1...O6) in mo da li tà "Ingres si/Usci te re mo tiz za te" sono del tipo Open
Col lec tor (O.C.) ognu na del le qua li in gra do di ero ga re una cor ren te mas si ma di
100ma a 29 Vcc. max.
L'in gres so per l'a li men ta zio ne (+V) ac cet ta ten sio ni con ti nue com pre se fra 18 e

29 V_ 
Nel la suc ces si va ta bel la è ri por ta ta la de scri zio ne del la mor set tie ra [6].

Descr. I/O Funzione
M Input Massa (GND)
+ Bidirezionale Ricezione Segnali RS485
– Bidirezionale Trasmissione Segnali RS485

+V Input Alimentazione +24 Vcc

Nel la suc ces si va ta bel la è ri por ta ta la de scri zio ne del con net to re RS232 [4].

Pin n. Segnale I/O Funzione
1 N.C. — Non usato
2 RxD Ingresso Ricezione Dati RS232
3 TxD Uscita Trasmissione Dati RS232
4 DTR Uscita Data Terminal Ready
5 GND — Massa elettrica
6 DSR Ingresso Data Set Ready
7 — — Collegato al pin 8
8 — — Collegato al pin 7
9 N.C. — Non usato

Programmazione del Minidip
Il Mo du lo FC500MFI è do ta to di una se rie di mi cro in ter rut to ri [7] con i qua li si effettua
la pro gram ma zio ne del mo du lo se con do quan to ri por ta to nel le suc ces si ve tabelle.

+ Dopo ogni mo di fi ca di in di riz zo è ne ces sa rio to glie re l'a li men ta zio ne e suc ces si -
va men te ria li men ta re il mo du lo FC500MFI.

Pro gram ma zio ne dell'indirizzo del modulo FC500MFI

Indirizzo n.
Microinterruttori

n. 5 n. 6
1 ON ON
2 off ON
3 ON off
4 off off

Pro gram ma zio ne Ingressi/Uscite

Descrizione
Microinterruttori

n. 3 n. 4
Ingressi Analogici (Uso Futuro) ON ON

Ingressi/Uscite remotizzate off ON
Interfaccia semplificata di comando ON off

Disabilitate off off

Pro gram ma zio ne Porta Seriale RS232

Descrizione
Microinterruttori

n. 1 n. 2
Stampa eventi in tempo reale con icone ON off

Stampa eventi in tempo reale off ON
Porta Seriale disabilitata off off

Col le ga men ti
In Fi gu ra 3 è il lu stra to un esem pio di col le ga men to il qua le uti liz za 4 mo du li
FC500MFI. 

n Col le ga men to del la stam pan te SII DPU-414
La ge stio ne del la stam pa av vie ne su una co mu ne stam pan te se ria le via RS232 con
pro to col lo Xon/Xoff (La ge stio ne del le stam pe è to tal men te ga ran ti ta con il mo del lo
SII DPU-414, stam pan te ter mi ca se ria le).  Tut ti i dati ri ce vu ti dal la cen tra le at tra ver -
so la rete RS485, sa ran no stam pa ti. Ogni cen tra le FC500 può ge sti re, tra mi te i mo -
du li FC500MFI, fino a 4 stam pan ti se ria li (ve de re sche ma ap pli ca ti vo di Fi gu ra 3).

! La stam pan te seriale SII DPU-414 ga ran ti sce una to ta le ge stio ne del le
stampe. Per il col le ga men to del la stam pan te, ut iliz za re un cavo se ria le
stan dard Ma schio-Fem mi na drit to (DTE-DCE).

È pos si bi le pro gram ma re 2 dif fe ren ti mo da li tà di fun zio na men to del la stam pan te,
se le zio na bi li di ret ta men te dal Mi ni dip [7] (vedere "Pro gram ma zio ne Por ta Se ria le
RS232" nel pre ce den te pa ra gra fo):
Ø "Stam pa nor ma le"
Ø "Stam pa avan za ta" con ico ne (mo da li tà va li da solo se si uti liz za la stam pan te

DPU-414).

! Se le zio na re la mo da li tà "Stam pa avan za ta" SOLO se si uti liz za la stam pan -
te SII DPU-414.

La cen tra le FC500 è in gra do di su per vi sio na re le co mu ni ca zio ni con il mo du lo
FC500MFI: quan do la cen tra le non ri ce ve nes sun mes sag gio en tro 100 sec., ver rà
stam pa to un mes sag gio di gua sto di co mu ni ca zio ne. Il mo du lo FC500MFI è in gra do 
di ri le va re la pre sen za del la stam pan te usan do i se gna li di scam bio DTR/DSR: se la
stam pan te col le ga ta al mo du lo non ge sti sce que sti tipi di se gna li, do vrà es se re re a -
liz za to un cor to cir cu i to tra i pin 4 e 6 del con net to re RS232 [4].

+  Ve de re la con fi gu ra zio ne del la stam pan te a pag. 11

n Interfaccia semplificata di comando
Per que sta mo da li tà di fun zio na men to (ve de re an che "Pro gram ma zio ne Ingres -
si/Usci te" nel pre ce den te pa ra gra fo), i col le ga men ti  del mo du lo FC500MFI de vo no
es se re in se ri ti al l'in ter no di ca na li ne de di ca te in modo che non pos sa no es se re in ter -
rot ti o cor to cir cu i ta ti  in quan to gli Ingres si NON SONO SUPERVISIONATI. 
 Uti liz za re i mor set ti di in gres so I1, I2, l3 , I4 e l5 per ef fet tua re le se guen ti ope ra zio ni
(vedi an che Fi gu ra 2):
Ø (I1) -Riar mo 
Ø (I2) -Ta ci ta zione: se il re la ti vo in gres so del FC500MFI vie ne at ti va to, le usci te ta -

ci ta bi li e il buz zer del la cen tra le sa ran no spen ti. Un nu o vo al lar me deve far ri su o -
na re solo il buz zer, non at ti va re le usci te. Se ta ci ta to dall'  Inter fac cia
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sem pli fi ca ta di co man do, il si ste ma po trà es se re riat ti va to sol tan to da esso, non
dal la cen tra le o dai Ri pe ti to ri. Se ta ci ta to da qual sia si al tro pun to, il si ste ma po trà
es se re riat ti va to an che dall' Inter fac cia sem pli fi ca ta di co man do.

Ø (l3) -Di sa bi li ta Co mu ni ca to re: se il re la ti vo in gres so del FC500MFI è at ti va to, tut ti
i co mu ni ca to ri del si ste ma sa ran no di sa bi li ta ti. Sarà pos si bi le abi li ta re i co mu ni -
ca to ri di nu o vo solo dall'  Inter fac cia sem pli fi ca ta di co man do. 

Ø (I4) -Test del Co mu ni ca to re: se il re la ti vo in gres so del FC500MFI è at ti va to, le azio -
ni di co mu ni ca zio ne pro gram ma te per l'al lar me del la cen tra le sa ran no ese gui te.

Ø (l5) - Uni tà di at ti va zio ne OFF: Se il re la ti vo in gres so del FC500MFI è at ti va to,
l'u ni tà di at ti va zio ne sarà di sa bi li ta ta tra mi te il mo du lo de di ca to MIO  o QIO. Non
sarà pos si bi le di sa bi li ta re l' uni tà di at ti va zio ne in caso di al lar me in cen dio. Se l'u -
ni tà di at ti va zio ne è sta ta di sa bi li ta ta dal la cen tra le o dai Ri pe ti to ri, non sarà pos -
si bi le abi li tar lo dall' Inter fac cia sem pli fi ca ta di co man do e vi ce ver sa.

+ Per Uni tà di at ti va zio ne si in ten de il di spo si ti vo che azio na l'e let tro val vo la ad
esso col le ga ta solo quan do una con di zio ne di al lar me, vie ne ri le va ta per un tem -
po pre sta bi li to (Tem po di Pre e stin zio ne). 

Per l'at ti va zio ne de gli in gres si devo no es se re uti liz za ti con tat ti li be ri da ten sio ne e
Nor mal men te Aper ti (N.A.) a riposo.

+ Le azio ni col le ga te agli Ingres si  I1, I2, I3, I4 e I5 sono pos si bi li sol tan to a li vel lo 2 (vedi li -
vel li cen tra li se rie FC500), per que sto mo ti vo è ne ces sa rio che l'ac ces so al di spo si ti vo
sia con sen ti to solo a per so ne au to riz za te, ad esem pio, pro teg gen do lo con una chia ve.

+ Agli in gres si I2, I3 e I5 van no col le ga ti de gli in ter rut to ri, agli in gres si I1 e I4 dei pul san -
ti. L'in ter rut to re re sta nel la po si zio ne in cui è sta to po sto, il pul san te in ve ce tor na in -
die tro, met ten do si au to ma ti ca men te in po si zio ne di ri po so.

Ai mor set ti di Usci ta O1, O2, O3, O4, O5 e O6 pos so no es se re col le ga ti i LED de di -
ca ti del pan nel lo dei Vi gi li del Fu o co per vi sua liz za re le se guen ti in for ma zio ni:
Ø (O1): Indi ca zio ne sul lo sta to del la Cen tra le in Allar me 
Ø (O2): Indi ca zio ne sui co mu ni ca to ri di sa bi li ta ti
Ø (O3): Usci te si len zia te 
Ø (O4): Indi ca che una tra smis sio ne del co mu ni ca to re è an da ta a buon fine
Ø (O5): Uni tà di Atti va zio ne ON 

Qu e sta usci ta sarà ON se l'u ni tà di at ti va zio ne è at ti va (es. se l'in gres so 1 del mo -
du lo de di ca to MIO o QIO è sta to at ti va to).

Ø (O6): Uni tà di Atti va zio ne OFF
Qu e sta usci ta sarà ON se l'Uni tà di at ti va zio ne è sta ta di sa bi li ta ta (es.  se l'in -
gres so 3 del mo du lo de di ca to MIO o QIO è sta to at ti va to).

+ Se la cor ren te com ples si va as sor bi ta dai LEDs è in fe rio re ai 200mA, è pos si bi le
pre le var e la ten sio ne di ali men ta zio ne di ret ta men te dal mor set to "24V" del la
mor set tie ra [5].

+ Nel lo stes so si ste ma an tin cen dio può es ser ci solo una Inter fac cia sem pli fi ca ta di
co man do

n Ingressi/Uscite remotizzate
Per que sta mo da li tà di fun zio na men to (ve de re an che "Pro gram ma zio ne Ingres -
si/Usci te" nel pre ce den te pa ra gra fo), il mo du lo FC500MFI può es se re in stal la to ad
una di stan za mas si ma di 1 Km (usa re sem pre cavo scher ma to). Uti liz za re i mor set ti
di in gres so I1, I2, e I3  per ef fet tua re le se guen ti ope ra zio ni (vedi an che Fi gu ra 2):
Ø (I1): Riar mo 
Ø (I2): Ta ci ta zio ne 
Ø (I3): Gior no/Not te (con tat to chiu so = NOTTE)
Gli Ingres si SONO TUTTI SUPERVISIONATI: la mas si ma re si sten za del col le ga -
men to è di 10 ohm. Per l'at ti va zio ne de gli in gres si de vo no es se re uti liz za ti con tat ti li -
be ri da ten sio ne e Nor mal men te Aper ti (N.A.) col le gan do in se rie a que st'ul ti mi una
re si sten za da 3900 ohm ed in pa ral le lo ai mor set ti una re si sten za da 10 Kohm come
vi si bi le nel la fi gu ra se guen te. Nel si ste ma an tin cen dio, in qual sia si di spo si ti vo
FC500MFI  (max 4),  se l’in gres so I3 vie ne at ti va to,  la cen tra le sarà in mo da li tà Not -
te.  Se l’in gres so I3 è in con di zio ne di standby, la cen tra le sarà in  mo da li tà Gior no 
fino a quan do la mo da li tà Not te non sia ri chie sta da una qual sia si al tra par te  nel si -
ste ma (FC500MFI, ri pe ti to ri o l’in ter fac cia Uten te  del la cen tra le). 

+ Nota: in caso di si ste mi in rete, la mo da li tà Gior no / Not te del la cen tra le Ma ster  è
fis sa ta come  spie ga to so pra; quel la del la cen tra le Sla ve sarà la stes sa, se han -
no  abi li ta ta l’op zio ne  “Co man di da rete ”. 

+ All'in gres so I3 va col le ga to un in ter rut to re, agli in gres si 1 e 2 dei pul san ti

+ Le azio ni col le ga te agli in gres si  I1, I2 e I3 sono pos si bi li sol tan to a li vel lo 2 (vedi
li vel li cen tra li se rie FC500): per que sto mo ti vo è ne ces sa rio che l'ac ces so al di -
spo si ti vo sia con sen ti to solo a per so ne au to riz za te, ad esem pio pro teg gen do lo
con una chia ve.

Ai mor set ti di Usci ta O1, O2, O3, O4, O5 ed O6 pos so no es se re col le ga ti dei LED
op pu re dei RELÈ che si at ti ve ran no per le se guen ti con di zio ni:
Ø (O1): Sta to del la Cen tra le in Allar me 
Ø (O2): Riar mo - L'at ti va zio ne du re rà per tut to il tem po di Riar mo
Ø (O3): Sta to del le Usci te si len zia te 
Ø (O4): Indi ca zio ne Gior no/Not te (Usci ta attiva = GIORNO)
Ø (O5): Gua sto Rete 
Ø (O6): Gua sto bat te ria
Se la cor ren te com ples si va as sor bi ta dai ca ri chi è in fe rio re ai 200mA, è pos si bi le
pre le var ne la ten sio ne di ali men ta zio ne di ret ta men te dal mor set to "24V" del la mor -
set tie ra [5].

Programmazione da Centrale
Per pro gram ma re il mo du lo FC500MFI da cen tra le, ef fet tua re le se guen ti ope ra -
zio ni:
1. Dal menù prin ci pa le, en tra re nel la pa gi na di pro gram ma zio ne pre men do il ta sto

F1:
2. Dal la pa gi na di pro gram ma zio ne, se le zio na re l'op zio ne nr. 5 (Rete):
3. Nel la pa gi na di pro gram ma zio ne "Rete", con fer ma re la pro gram ma zio ne del

"PANEL TYPE" (FC500MFI) pre men do il ta sto ENTER:
4. Se le zio na re ed atti va re uno o più mo du li FC500MFI (fino a 4); se le zio na re un

mo du lo con le frec ce ï o ð (il sim bo lo ̂  che ap pa re sot to il nome in dica il mo -
du lo cor ren te men te se le zio na to), at ti va re un modulo con la frec cia ñ op pu re di -
sat ti var lo con la frec cia ò: il nome del mo du lo, se at ti va to, ap pa ri rà in ca rat te ri
MAIUSCOLI (per esem pio, vedere mo du lo ON2 nella se guen te fi gu ra).

Caratteristiche tecniche

Alimentazione 24 ±15% V_50mA
Assorbimento max 250 mA
Assorbimento a riposo 30 mA
Temperatura di funzionamento 0 °C ÷ +40 °C
Umidità (non condensata) 93%
Dimensioni (L*H*P) 85 x 37,2 x 144,5 mm
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INPUT

3900
ohm

10
Kohm

Informazioni sul riciclaggio
BENTEL SECURITY consiglia ai clienti di smaltire i dispositivi usati
(centrali, rilevatori, sirene, accessori elettronici, ecc.) nel rispetto
dell’ambiente. Metodi potenziali comprendono il riutilizzo di parti o di
prodotti interi e il riciclaggio di prodotti, componenti e/o materiali.
Per maggiori informazioni visitare:
www.bentelsecurity.com/index.php?o=environmental

Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche (RAEE – WEEE)

Nell’Unione Europea, questa etichetta indica che questo prodotto
NON deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere
depositato in un impianto adeguato che sia in grado di eseguire
operazioni di recupero e riciclaggio.

Per maggiori informazioni visitare:
www.bentelsecurity.com/index.php?o=environmental

Sistema                      lev.3: PROGRAMMA Sistema                      lev.3: PROGRAMMA 

Opzione da programmare Livello di accesso

Indica la presenza del 
collegamento tra interfaccia

utente e la scheda madre

Stato della centrale

Moduli da attivare:
(fino a 4)

 on1 ON2 on3 on4

   

   

 on1 ON2 on3 on4

   

   

     ^

   

   

     ^

   

   

FC500MFI                     Master Panel

   

FC500MFI                     Master Panel

   



ENGLISH

! Be fo re in stal ling the FC500MFI Mo du le, cut off the po wer supply to the con trol
panel (the ma ins elec tri city supply and bat te ries sho uld be di scon nec ted). If
this is not pos si ble, iso la te the RS485 net work by re mo ving the "RS485" ter mi -
nal block from the main PCB in the ma ster con trol panel.

Overview
FC500MFI is a Pro gram ma ble Mul ti fun ctio nal Mo du le de si gned for use in con jun -
ction with Fire Class 500 con trol panels, and of fers the fol lo wing op tions:
Ø con nec tion of a RS232 port prin ter (SII DPU-414 mo del re com men ded);
Ø fur ther mo re, thanks to the ter mi nal block (see part num ber  5 in Fi gu re 1), it is

also pos si ble to con nect ot her in ter fa cing de vi ces to the mo du le type the Sim pli -
fied con trol in ter fa ce. 

An FC500 con trol unit can con trol a ma xi mum of 4 FC500MFI mo du les.

Component identification
In this ma nual, the num bers in bold bet we en squa re brac kets [ ] re fer to the parts
iden ti fied in Fi gu re 1 (the se can be fo und to wards the back of this ma nual) and de -
scri bed in the ta ble be low

P. Description
1 485 LED (Yel low) – Swit ches on in the event of a mal fun ction on the

RS485 line 
2 232 LED (Yel low) – Swit ches on in the event of a mal fun ction on the

RS232 line 
3 ON/OFF LED (Gre en) – Swit ches on when the in ter fa ce is po we red 
4 RS232 con nec tor  
5 Ter mi nal block for con nec tion to the spe cial in ter fa ces 
6 Ter mi nal block for con nec tion to the RS485 line of the con trol unit 
7 Mi cro swit ches (Mi ni dips) for Mo du le pro gram ming 
8 Re ser ved jum per (le a ve po si tio ned as shown in Fi gu re 1) 

n Description of the indicator lights
The FC500MFI Mo du le has 3 in di ca tor LEDs.

YELLOW Indicator [1] This lights up in the event of mal fun ctions or pro blems 
on the RS485 se rial line of the con trol unit.

YELLOW Indicator [2] This lights up in the event of mal fun ctions or pro blems 
on the RS232 se rial line.

GREEN Indicator [3] This lights up when the mo du le is po we red cor rectly.

Description of the terminals
The FC500MFI Mo du le has two ter mi nal blocks [5] and [6]. A de scrip tion of the te mi -
nal block [5] is pro vi ded in Fi gu re 2 (which can be fo und to wards the back of this ma -
nual); the fun ctions it of fers de pend on the ope ra ting mode of the Inputs/Out puts
(see "Mi ni dip pro gram ming" in the pre vio us sec tion).
The in puts (I1…I5) can withstand a ma xi mum vol ta ge of 29 Vdc and are all “Mo ni to -
red”.
The out puts (O1...O6) are Open Col lec tor (O.C.), and each one is ca pa ble of
supplying a ma xi mum cur rent of 100 ma at 29 Vdc max. in "re mo te in puts/out puts"
mode.
The po wer supply in put (+V) can ac cept con ti nu o us vol ta ges bet we en 18 and

29V_
The ta ble be low pro vi des a de scrip tion of the ter mi nal block [6].

Descr. I/O Function
M Input Earth (GND) 
+ Bi-directional Receiving RS485 signals 
– Bi-directional Transmitting RS485 signals 

+V Input +24Vdc power supply 

The ta ble be low pro vi des a de scrip tion of the RS232 con nec tor [4].

Pin n. Signal I/O Function
1 N.C. — Not used 
2 RxD Input Receiving RS232 data 
3 TxD Output Transmitting RS232 data 
4 DTR Output Data Terminal Ready 
5 GND — Electrical earth 
6 DSR Input Data Set Ready
7 — — Connecto pin 8
8 — — Connecto pin 7
9 N.C. — Not used 

Minidip programming
The FC500MFI Mo du le has a se ries of mi cro swit ches [7] which are used to pro gram
the mo du le in ac cor dan ce with the in for ma tion pro vi ded in the ta bles below.

+ After each chan ge of ad dress is ne ces sary to di scon nect  the po wer and then re -
con nect  the FC500MFI mo du le.

Address programming of FC500MFI module

Address no.
Microswitches

no. 5 no. 6
1 ON ON
2 off ON
3 ON off
4 off off

Input/Output programming

Description
Microswitches

no. 3 no. 4
Analogue inputs (future use) ON ON

Remote inputs/outputs off ON
Simplified control interface ON off

Disabled off off

RS232 Serial port programming

Description
Microswitches

no. 1 no. 2
Printing of events in real time with

icons 
ON off

Printing of events in real time off ON
Serial port disabled off off

Connections
Fi gu re 3 shows a con nec tion exam ple using 4 FC500MFI mo du les.

n Connection of the SII DPU-414 printer
Prin to ut ma na ge ment ta kes pla ce on a sha red se rial prin ter via RS232 with Xon/Xoff 
pro to col (prin to ut ma na ge ment is to tally gua ran te ed with the mo del SII DPU-414,
se rial ther mal prin ter).
All data re ce i ved by the con trol unit via the RS485 net work will be prin ted.
Each FC500 con trol unit can con trol up to 4 se rial prin ters, by me ans of the
FC500MFI mo du les (see ap pli ca tion dia gram in Fi gu re 3).

! The SII DPU-414 se rial prin ter gua ran te es to tal prin to ut ma na ge ment. For
prin ter con nec tion, use a stan dard se rial ca ble Male/Fe ma le type 
(DTE-DCE).

2 dif fe rent prin ter ope ra ting mo des may be pro gram med; the se may be se lec ted di rectly
from the Mi ni dip [7] (see "RS232 Se rial port pro gram ming" in the pre vio us sec tion):
Ø "Nor mal prin ting"
Ø "Advan ced prin ting" with icons (mode only va lid if the SII DPU-414 prin ter is

used).

! Se lect "Advan ced prin ting" mode ONLY if you are using the SII DPU-414
prin ter.

The FC500 con trol unit can mo ni tor com mu ni ca tion with the FC500MFI mo du le:
when the con trol unit does not re ce i ve any mes sa ges in a 100 sec. pe riod, a com mu -
ni ca tion mal fun ction mes sa ge will be prin ted.
The FC500MFI mo du le can also de tect the pre sen ce of a prin ter, using the
DTR/DSR ex chan ge si gnals: if the prin ter con nec ted to the mo du le can not ma na ge
this type of si gnal, a short-cir cu it sho uld be cre a ted bet we en pins 4 and 6 of the
RS232 con nec tor  [4].

+ See the prin ter con fi gu ra tion on page 11.

n Simplified control interface
For this ope ra ting mode (see also "Input/Out put pro gram ming" in the pre vio us sec -
tion), the FC500MFI mo du le con nec tions must be in stal led in si de the de di ca ted con -
du its, so that they can not be in ter rup ted or shor ted, as the in puts ARE NOT
SUPERVISED. 
Use the I1, I2, I3, I4 and I5 input ter mi nals to per form the fol lo wing pro ce du res (see
also Fi gu re 2):
Ø (I1)-Re set:
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Ø (I2)-Si len cing: If the re la ted FC500MFI in put is ac ti va ted, si len ce a ble out puts
and the buz zer of the con trol pa nel are swit ched off. A new alarm shall re so und
only the buz zer, not the out puts. If si len ced from the Sim pli fied con trol in ter fa -
ce, the system shall be un si len ce a ble only from it, not from the con trol pa nel or
from the re pe a ters. If si len ced from any ot her po int, the system shall be un si len -
ce a ble also from the Sim pli fied con trol in ter fa ce.

Ø (I3)- Di sa ble com mu ni ca tor : If the re la ted FC500MFI in put is ac ti va ted, all the
system com mu ni ca tors shall be di sa bled. It shall be pos si ble to ena ble com mu ni -
ca tors aga in only from the Sim pli fied con trol in ter fa ce.

Ø (I4)- Test com mu ni ca tor:  If the re la ted FC500MFI in put is ac ti va ted, the com mu -
ni ca tion ac tions pro gram med for con trol pa nel alarm shall be per for med.

Ø (I5)- Acti va tion unit OFF: if the re la ted FC500MFI in put is ac ti va ted, the Acti va -
tion unit  shall be di sa bled via the de di ca ted MIO or QIO mo du le. It shall not be
pos si ble to di sa ble the Acti va tion unit  in case of fire alarm. If the Acti va tion
unit has been di sa bled from the con trol pa nel or from the re pe a ters, it shall not
be pos si ble to ena ble it from the Sim pli fied con trol in ter fa ce and vice ver sa.

+ The  Acti va tion unit will en su re that ac ti va tion of fire-fig hting de vi ces will oc cur
only in the event of real dan ger. The con nec ted so le no id val ve will be ac ti va ted
when the Mo du le in puts de tect alarm sta tus for the pro gram med time
(EXTINGUISHMENT DELAY). 

For in put ac ti va tion, vol ta ge free and Nor mally Open (N.O.) con tacts in standby  sho -
uld be used.

+ The ac tions con nec ted to I1, I2, I3, I4, and I5 in puts are only pos si ble at le vel 2
(see FC500 con trol pa nel le vels), for this re a son the ac cess to the de vi ce is per -
mit ted only to aut ho ri zed per sons,  for exam ple  pro tec ting it with a key

+ A switch sho uld be con nec ted with in puts 2, 3 and 5 (which are sen si ti ve to the le -
vel), a pu shbut ton key with the in puts 1 and 4 (which are sen si ti ve to the trig ger).
The switch re ma ins in the po si tion whe re it was pla ced, the pu shbut ton in ste ad,
au to ma ti cally put in the po si tion of rest.

LEDs of the  fire bri ga de pa nel  may be con nec ted  to out put ter mi nals O1, O2, O3,
O4 and O5  in or der to di splay the fol lo wing in for ma tion:
Ø (O1): Pa nel alarm sta tus in di ca tion 
Ø (O2): Di sa bled com mu ni ca tor  
Ø (O3): Out puts si len ced
Ø (O4): A tran smis sion of com mu ni ca tor is suc ce ssful 
Ø (O5): Acti va tion unit ON. This out put shall be ON if the Acti va tion unit is ac ti ve

(i.e. if in put 1 of the de di ca ted MIO or QIO mo du le has been ac ti va ted).
Ø (O6): Acti va tion unit OFF. This out put shall be ON if the aA cti va tion unit has been

di sa bled (i.e. if in put 3 of the de di ca ted MIO or QIO mo du le has been ac ti va ted).

+ If the to tal cur rent ab sor bed by the LEDs is lo wer than 200mA, it is pos si ble to take
the po wer supply vol ta ge di rectly from the "24V" ter mi nal of the ter mi nal block [5]

+  In the same  fire pro tec tion system can be only one  Sim pli fied con trol in ter fa ce.

n Remote inputs/outputs
For this ope ra ting mode (see also "Input/out put pro gram ming" in the pre vio us sec -
tion), the FC500MFI mo du le may be in stal led at a ma xi mum di stan ce of 1 km (al -
ways use shiel ded ca ble). Use the I1, I2,and I3  in put ter mi nals to per form the
fol lo wing pro ce du res (see also Fi gu re 2):
Ø (I1)-Re set 
Ø (I2)-Si len cing 
Ø (I3) Day/Night  - (Clo sed con tact = NIGHT)
The in puts ARE ALL SUPERVISED: the ma xi mum con nec tion re si stan ce is 10 Ohm.
For in put ac ti va tion, vol ta ge free and Nor mally Open (N.O.) con tacts sho uld be
used, con nec ting a 3900 Ohm re si stor in se ries to the lat ter and a 10 Kohm re si stor
in pa ral lel to the ter mi nals, as shown in the fol lo wing fi gu re. If the in put (I3) is ac ti va -
ted (in any FC500MFI in the system, max 4), the con trol pa nel shall be in Night
mode. If it is in standby con di tion, the con trol pa nel shall be in Day mode un til the
Night mode is re que sted by any ot her part (FC500MFI, re pe a ter or con trol pa nel
user in ter fa ce) in the system.

+ Note: in case of net wor ked systems, the Day/Night mode of the ma ster con trol
pa nel shall be set as spe ci fied abo ve; that of the sla ve con trol pa nels shall be the
same, if they have the op tion “Net work com mands” set.

+ I3 Input  is con nec ted with a switch, the I1 and I2 in puts  are con nec ted  with a pu -
shbut tons. 

+ The ac tions con nec ted to I1, I2, and I3 in puts are only pos si ble at le vel 2 (see
FC500 con trol pa nel le vels): for this re a son the ac cess to the de vi ce is per mit ted
only to aut ho ri zed per sons,  for exam ple such as pro tec ting it with a key

LEDs or RELAYS may be con nec ted to the O1, O2, O3, O4, O5 and O6 out put ter mi -
nals, and will be ac ti va ted un der the fol lo wing con di tions:
Ø (O1): Pa nel alarm sta tus 
Ø (O2): Re set – Acti va tion will last for the en ti re Re set du ra tion
Ø (O3): Out puts si len ced sta tus
Ø (O4): Day/Night in di ca tion (Out put ac ti ve = DAY)
Ø (O5): Ma ins fa ult  
Ø (O6): Bat tery fa ult

+ If the to tal cur rent ab sor bed by the lo ads is lo wer than 200mA, it is pos si ble to
take the po wer supply vol ta ge di rectly from the "24V" ter mi nal of the ter mi nal
block [5].

Programming from the Control Panel
To pro gram the FC500MFI mo du le from the con trol panel, pro ce ed as fol lows:
1. From the main menu, en ter the pro gram ming scre en by pres sing but ton F1;
2. From the pro gram ming scre en, se lect op tion num ber 5 (Net work);
3. On the "Net work" pro gram ming scre en, con firm the "PANEL TYPE" (FC500MFI)  

pro gram ming by pres sing the ENTER but ton;
4. Se lect and ac ti va te one or more FC500MFI mo du les (up to 4); se lect a mo du le

using the ar rows ï o ð(the ̂  symbol which ap pe ars un der the name in di ca tes 
which mo du le is cur rently se lec ted), ac ti va te a mo du le using the ar row ñ or de -
ac ti va te it using the ar row ò: the name of the mo du le, if ac ti va ted, will ap pe ar in
CAPITAL let ters (for exam ple, see ON2 mo du le in the fi gu re be low).

Technical features

Power supply 24 ±15% V_ 
Max. absorption 250 mA
Standby absorption 30 mA
Operating temperature 0 ÷ +40 °C
Humidity range 93%RH (no condensing)
Dimensions (L*H*D) 85 x 37.2 x 144.5 mm

6 FC500MFI

Re cy cling warn ing
BENTEL SE CU RITY ad vises its cli ents to dis pose of used de vices (con trol
pan els, de tec tors, sirens, elec tronic ac ces so ries, etc.) with full re spect
to wards the en vi ron ment. Methods which could be used includethe re-use of
parts or of whole prod ucts and the re cy cling of prod ucts, com po nents and/or
ma te ri als. For fur ther in for ma tion visit:
www.bentelsecurity.com/index.php?o=environmental

Waste Elec tri cal and Elec tronic Equip ment Di rec tive (RAEE – WEEE)

Within the Eu ro pean Un ion, this la bel in di cates that this prod uct
should NOT be dis posed of along with do mes tic re fuse. It should be placed
in a suit able bin from where it would be pos si ble to per form re cov ery and
re cy cling operations. For fur ther in for ma tion vi sit:
www.bentelsecurity.com/index.php?o=environmental
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ESPAÑOL

! Antes de in sta lar el Mó du lo FC500MFI, de sco nec tar la ali men ta ci ón de la cen -
tral (de ben de sco nec tar se la red eléc tri ca y las ba ter ías)! Si esto no es po si ble,
ai slar la red RS485 de sco nec tan do el blo que de bor ne ras  "RS485" de la tar je ta 
principal en la central master.

DESCRIPCIÓN GENERAL
FC500MFI es el Mó du lo Pro gra ma ble Mul ti fun ci ón que fun cio na en com bi na ci ón
con las cen tra les Fire Class 500 y que permite:
Ø co nec tar la im pre so ra se rial RS232 (se acon se ja para el mo de lo SII DPU-414),
Ø por otro lado, gra cias a la bor ne ra (con sul tar par te núme ro 5 de la  Fi gu ra 1) se

pu e den co nec tar al mó du lo otros di spo si ti vos para la co ne xi ón tipo a Inter faz de
man do sim pli fi ca da.

Una cen tral FC500 pu e de ge stio nar un má xi mo de 4 mó du los FC500MFI.

Identificación de las partes
En este ma nual, los núme ros en ne gri ta en tre cor che tes [ ] se re fie ren a las par tes
iden ti fi ca das en la Fi gu ra 1 (que se en cu en tran en las últi mas pá gi nas de este ma -
nual) y de scrip tas en la si guien te ta bla:

P. Descripción 
1 LED 485 (Ama ril lo) –Se en cien de si apa re ce una aver ía en la línea RS485
2 LED 232 (Ama ril lo) –Se en cien de si apa re ce una aver ía en la línea RS232
3 LED ON/OFF (Ver de) –Se en cien de cuan do la in ter faz está sien do ali -

men ta da 
4 Co nec tor RS232 
5 Bor ne ra para la co ne xi ón a las in ter fa ces de di ca das 
6 Bor ne ra para la co ne xi ón a la línea RS485 de la Cen tral 
7 Mi cro in ter rup to res (Mi ni dip) para la pro gra ma ci ón del Mó du lo 
8 Pu en te re ser va do (de jar co lo ca do como se mu e stra en Fi gu ra 1) 

n Descripción de los indicadores
El Mó du lo FC500MFI po see 3 in di ca do res de LED:

Indicador AMARILLO [1] Este in di ca dor se en cien de si apa re cen aver ías o
pro ble mas en la línea se rial RS485 de la Cen tral.

Indicador AMARILLO [2] Este in di ca dor se en cien de si apa re cen aver ías o
pro ble mas en la línea se rial RS232.

Indicador VERDE [3] Este in di ca dor se en cien de cuan do el mó du lo es ali -
men ta do de for ma cor rec ta.

Descripción de los bornes
El Mó du lo FC500MFI está do ta do de dos bor ne ras [5] y [6]. La de scrip ci ón de la bor -
ne ra [5] se en cu en tra en la Fi gu ra 2 (se en cu en tra en las últi mas pá gi nas de este
ma nual) y las fun cio nes de la mi sma de pen den del modo de fun cio na mien to de las
Entra das/Sa li das (ver "Pro gra ma ci ón del Mi ni dip" en el pár ra fo an te rior).
Las en tra das (I1...I5) so por tan una ten si ón má xi ma de 29 Vcc y son to das del tipo
"Su per vi sa do".
Las sa li das (O1...O6) son del tipo Open Col lec tor (O.C.) cada una de las cua les es 
ca paz de su mi ni strar una cor rien te má xi ma de 100ma a 29 Vcc. máx. en mo da li dad
"Entra das/Sa li das re mo to".
La en tra da para la ali men ta ci ón (+V) acep ta ten sio nes con ti nua com pren di das

en tre 18 y 29 V_ 
En la si guien te ta bla apa re ce la de scrip ci ón de la bor ne ra [6].

Des. I/O Función
M Entrada Masa (GND)
+ Bidireccional Recepción de señales RS485
– Bidireccional Transmisión  de Señales RS485

+V Entrada Alimentación +24 Vcc

Nel la suc ces si va ta bel la è ri por ta ta la de scri zio ne del con net to re RS232 [4].

Pin n. Señal I/O Función
1 N.C. — No usado
2 RxD Entrada Recepción de datos RS232 
3 TxD Salida Transmisión de datos RS232
4 DTR Salida Terminal de datos listo 
5 GND — Masa eléctrica 
6 DSR Entrada Ajuste datos listo 
7 — — Unido con el pin 8
8 — — Unido con el pin 7
9 N.C. — No usado

Programación del Minidip
El Mo du lo FC500MFI está do ta do de una se rie de mi cro in ter rup to res [7] con los cua les
se re a li za la pro gra ma ci ón del mó du lo según se in di ca en las si guien tes ta blas.

+ De spu és de cada cam bio de di rec ci ón es ne ce sa rio de sco nec tar  la ali men ta ci ón 
del mó du lo FC500MFI y de spu és re co nec tar lo .

Programación de la dirección del Mó du lo FC500MFI

Dirección n.
Microinterruptores
n. 5 n. 6

1 ON ON
2 off ON
3 ON off
4 off off

Programación Entradas /Salidas

Descripción
Microinterruptores
n. 3 n. 4

Entradas analógicas (Uso Futuro) ON ON
Entradas/Salidas en remoto off ON

Interfaz de mando simplificada ON off
Deshabilitadas off off

Programación Puerta Serial RS232

Descripción
Microinterruptores
n. 1 n. 2

Impresión de eventos en tiempo real
con iconos 

ON off

Impresión de eventos en tiempo real off ON
Puerta serial deshabilitada off off

Conexiones
En la Fi gu ra 3 se mu e stra un ejem plo de co ne xi ón que uti li za 4 mó du los FC500MFI. 

n Conexión de la impresora SII DPU-414
La ge sti ón de la im pre si ón se re a li za me dian te una común im pre so ra se rial vía 
RS232 con pro to co lo Xon/Xoff (La ge sti ón de cuan to se im pri me está ga ran ti za do
con el mo de lo SII DPU-414, im pre so ra tér mi ca se rial).
To dos los da tos re ci bi dos de la cen tral por me dio de la red RS485 se rán im pre sos.
Cada cen tral FC500 ge stio na, me dian te los mó du los FC500MFI, ha sta 4 im pre so -
ras se ria les (con sul tar el esque ma apli ca ti vo de la Figura 3).

! La im pre so ra se rial SII DPU-414 ga ran ti za una ge sti ón com ple ta de lo que
se im pri me. Para co nec tar la im pre so ra, uti li zar un ca ble se rial están dar de
tipo rec to DTE-DCE.

Se pu e den pro gra mar 2 mo dos di fe ren tes de fun cio na mien to de la im pre so ra, que
se se lec cio nan di rec ta men te de sde el Mi ni dip [7] (ver "Pro gra ma ci ón Pu er ta Se rial
RS232" en el pár ra fo an te rior):
Ø "Impre si ón nor mal"
Ø "Impre si ón avan za da" con ico nos (este modo es vá li do sólo si se em plea la im -

pre so ra SII DPU-414).
! Se lec cio nar el modo "Impre si ón avan za da" SÓLO si se em plea la im pre so -

ra SII DPU-414

La cen tral FC500 es ca paz de su per vi sar las co mu ni ca cio nes con el mó du lo
FC500MFI: cuan do la cen tral no re ci be ningún men sa je en los si guien tes 100 seg,
se im pri mi rá un men sa je de avería de comunicación.
El mó du lo FC500MFI es ca paz de de tec tar la pre sen cia de la im pre so ra uti li zan do
las se ña les de in ter cam bio DTR/DSR: si la im pre so ra co nec ta da al mó du lo no ge -
stio na estos ti pos de se ña les, de be rá re a li zar se un cor to cir cu i to en tre los pin 4 y 6
del co nec tor RS232 [4]. 

+ Vea la con fi gu ra ci ón de la im pre so ra  a pá gi na 11.

n Interfaz de mando simplificada
Para este modo de fun cio na mien to (tam bi én con sul tar "Pro gra ma ci ón Entra das/
Sa li das" en el pár ra fo an te rior), las co ne xio nes del mó du lo FC500MFI de ben estar
in sta la dos en el in te rior de los con duc tos de di ca dos, para que no se pu e de in ter rum -
pir o po ner en cor to cir cu i to, ya que las en tra das NO SON SUPERVISADAS.
Uti li zar los bor nes de en tra da I1, I2, I3, I4 y I5 para re a li zar las si guien tes ope ra cio -
nes (ver tam bi én la Fi gu ra 2):
Ø (I1)-Re ar me 
Ø (I2)-Si len cia ci ón -si la en tra da del Mó du lo FC500MFI  está ac ti va da, la sa li da si -

len cia ble y el zum ba dor se apa ga rá. Una nu e va alar ma ac ti va rá so la men te  el
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zum ba dor, no las sa li das. Si el si ste ma será si len cia do por el Inter faz de man do
sim pli fi ca da, el si ste ma pu e de ser re ac ti va do sólo por el pa nel, no por la cen tral
o re pe ti do res. Si re co no ci do por cual quier otro pun to, el si ste ma tam bi én pu e de
ser re ac ti va do por el Inter faz de man do sim pli fi ca da.

Ø (I3)-De sac ti var el co mu ni ca dor- Si la en tra da del Mó du lo FC500MFI está ac ti va -
da, to dos los co mu ni ca do res del si ste ma se de sac ti va rá. Pu e de ac ti var los co -
mu ni ca do res de nu e vo sólo en el Inter faz de man do sim pli fi ca da.

Ø (I4)-Pru e ba del co mu ni ca dor- Si la en tra da del Mó du lo FC500MFI está ac ti va da,
las ac cio nes de co mu ni ca ci ón pre vi stas para la cen tral de alar ma se eje cu ta rá.

Ø (I5)-Uni dad de ac ti va ci ón OFF-Si la en tra da del Mó du lo FC500MFI está ac ti va -
da, la Uni dad de ac ti va ci ón  se de sac ti va por me dio del mó du lo MIO o QIO. No
se pu e de de sha bi li tar la Uni dad de ac ti va ci ón en caso de alar ma de in cen dio. Si
la Uni dad de ac ti va ci ón  ha sido de sac ti va da por la Cen tral o re pe ti do res,non se
pu e de ac ti var de sde el pa nel del Inter faz de man do sim pli fi ca da, y vi ce ver sa.

+ Para Uni dad de ac ti va ci ón se in di ca el di spo si ti vo que ac ti va la vál vu la so le no i de
co nec ta da a ella sólo cuan do una con di ci ón de alar ma se de tec ta du ran te un
tiem po pre de ter mi na do (el tiem po de Pre-ex tin ci ón )

Para la ac ti va ci ón de las en tra das de ben uti li zar se los con tac tos li bres de ten si ón y
Nor mal men te Abier tos (N.A.) en re po so.

+ Las ac cio nes re la cio na das con el  en tra das, I1, I2, I3, I4 y I5  son po si bles so la -
men te en el ni vel 2 (ver los ni ve les cen tra les de la se rie FC500) por este mo ti vo, 
el ac ce so al di spo si ti vo se debe per mi tir sólo a per so nas au to ri za das, por ejem -
plo como la pro tec ci ón con una lla ve

+ Para  las en tra das I2, I3 y I5 están co nec ta dos los in ter rup to res, las en tra das I1 e 
I4 de los bo to nes. El  in ter rup tor se man tie ne en la po si ci ón en que fue co lo ca do,
el bo tón de nu e vo en su lu gar, a la po si ci ón de for ma au to má ti ca.

Se pu e den co nec tar a los bor nes de sa li da O1, O2 , O3, O4 y O5 los LED del pa nel
del De par ta men to de Bom be ros, para vi sua li zar la si guien te in for ma ci ón:
Ø (O1)-Indi ca ci ón del esta do de la Cen tral en Alar ma 
Ø (O2)-Indi ca ci ón so bre co mu ni ca do res desac ti va dos
Ø (O3)-Sa li das si len cia das 
Ø (O4)-Indi ca una tran smi si ón con éxi to del co mu ni ca dor 
Ø (O5)-Uni dad de ac ti va ci ón ON

Esta sa li da se en cen de rá (ON) si la Uni dad de ac ti va ci ón está ac ti va da (por
ejem plo, si la en tra da 1 del mó du lo MIO o QIO se ha ac ti va do).

Ø (O6)-Uni dad de ac ti va ci ón OFF
Esta sa li da se en cen de rá (ON) si  la Uni dad de ac ti va ci ón está de sac ti va da (por
ejem plo, si la en tra da 3  del mó du lo MIO o QIO se ha ac ti va do).

+ La cor rien te to tal ab sor bi da por los LED es in fe rior a 200mA, se pu e de to mar ten -
si ón de ali men ta ci ón di rec ta men te del bor ne "24V" de la bor ne ra [5].

+ En el  mi smo si ste ma de pro tec ci ón de in cen dios pu e de ser  sólo una in ter faz  de 
man do sim pli fi ca da 

n Entradas/Salidas en remoto
Para este modo de fun cio na mien to (ver tam bi én "Pro gra ma ci ón Entra das/ Sa li das"
en el pár ra fo an te rior), el mó du lo FC500MFI se pu e de in sta lar a una di stan cia má xi -
ma de 1 km (em ple ar siempre un cable blin da do). Uti li zar los bor nes de en tra da I1,
I2, y I3  para re a li zar las si guien tes ope ra cio nes (ver tam bi én la Figura 2):
Ø Re ar me (I1)
Ø Si len cia ción (I2)
Ø Día/No che (I3 - con tac to cer ra do = NOCHE)
Las en tra das ESTÁN TODAS SUPERVISADAS: la má xi ma re si sten cia de co ne xi ón 
es de 10 ohm. Para la ac ti va ci ón de las en tra das de ben em ple ar se con tac tos li bres
de ten si ón y Nor mal men te Abier tos (N.A.) co nec tan do en se rie a éste últi mo una re -
si sten cia de 3900 ohm y en pa ra le lo a los bor nes una re si sten cia de 10 ohm como
se pu e de apre ciar en la fi gu ra si guiente. Si la en tra da (I3) está ac ti va do (en cual -
quier FC500MFI en el si ste ma), la cen tral esta rá en modo NOCHE. Si  la en tra da (I3) 
está en esta do de re po so, la cen tral de be rá estar en modo Día ha sta que el modo
NOCHE se pide en nin gu na otra par te (FC500MFI, Re pe ti dor o pa nel usua rio de la
cen tral ) en el si ste ma. 

+ En el caso de los si ste mas en red, el modo Día / No che de la cen tral prin ci pal  (Ma ster)
se fi ja rá según lo espe ci fi ca do an te rior men te, el de loa cen tra les (Sla ve) se rán los mi -
smos, si tie nen la op ci ón "Co man dos red"  abi li ta da.

+  La en tra da  I3 está co nec ta da a un in ter rup tor a las en tra das 1 y 2 bo to nes.

+ Las ac cio nes re la cio na das con el  en tra das, I1, I2, y I3 son po si bles so la men te
en el ni vel 2 (ver los ni ve les cen tra les de la se rie FC500) por este mo ti vo, es ne -
ce sa rio para ac ce der al di spo si ti vo sólo está per mi ti do a per so nas au to ri za das,
por ejem plo como la pro tec ci ón con una lla ve

A los bor nes de sa li da O1, O2, O3, O4, O5 y O6 se pu e den co nec tar los LED o bien 
RELÉ que se ac ti va rán ante las si guien tes con di cio nes:
Ø  (O1)-Esta do de la Cen tral en Alar ma 
Ø  (O2)-Re ar me  - La ac ti va ci ón du ra rá todo el tiem po del Re ar me
Ø  (O3)-Esta do de las Sa li das si len cia das
Ø  (O4)-Indi ca ci ón Día/No che (Sa li da ac ti va = DÍA)
Ø  (O5)-Aver ía red  
Ø  (O6)-Aver ía ba ter ía

+ Si la cor rien te to tal ab sor bi da  por las car gas es in fe rior a 200mA, se pu e de to -
mar ten si ón de ali men ta ci ón di rec ta men te del bor ne "24V" de la bor ne ra [5].

Programación desde la Central
Para pro gra mar el mó du lo FC500MFI de sde la cen tral, re a li zar las si guien tes ope ra -
cio nes:
1. Del menú prin ci pal, en trar en la pá gi na de pro gra ma ci ón pre sio nan do la tecla F1:
2. De sde la pá gi na de pro gra ma ci ón, se lec cio nar la op ci ón nº  5 (Red):
3. En la pá gi na de pro gra ma ci ón "Red", con fir mar la pro gra ma ci ón del "PANEL

TYPE" (FC500MFI) pre sio nan do la tecla ENTER:
4. Se lec cio nar y ac ti var uno o más mó du los FC500MFI (ha sta 4); se lec cio nar el

mó du lo con las fle chas ï o ð (el símbo lo ^ que apa re ce de ba jo del nom bre
in di ca el mó du lo ac tual men te se lec cio na do), ac ti var un mó du lo con la fle cha ñ
o de sac ti var lo con la fle cha ò: el nom bre del mó du lo, si está ac ti va do, apa re ce -
rá con ca rac te res en MAYÚSCULA (por ejem plo, ver mó du lo en ON2 en la si -
guien te fi gu ra):

Características técnicas

Alimentación 24 ±15% V_ 
Absorción máx. 250 mA
Absorción en reposo 30 mA
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ +40 °C
Humedad (no condesada) 93%
Dimensiones (L*H*P) 85 x 37,2 x 144,5 mm

8 FC500IP

Infor ma cio nes so bre el re ci cla do
BENTEL SECURITY acon se ja la los clien tes re ci clar los di spo si ti vos usa -
dos (cen tra les, de tec to res, si re nas, aces so rios elec tró ni cos, etc.) re spe tan do
el me dio am bien te. Mé to dos po ten cia les in clu yen la re u ti li za ci ón de pie zas o 
de pro duc tos en te ros y el re ci cla do de pro duc tos, com po nen tes y/o ma te ria -
les. Para ob te ner más in for ma cio nes, vi sit:
www.ben tel se cu rity.com/in dex.php?o=en vi ron men tal

Di rec ti va so bre Re sídu os de Equi pa mien tos Eléc tri cos y 
Elec tró ni cos (REEE – WEEE)

En la Uni ón Eu ro pea, esta eti que ta in di ca que este pro duc to en el  debe
ser tra ta do con jun ta men te con los re sídu os do mé sti cos. Debe ser de po si ta do
en una in sta la ci ón ade cua da que sea ca paz de re a li zar ope ra cio nes de
va lo ra ci ón y del re ci cla do. Para ob te ner más in for ma cio nes, vi si te:
www.bentelsecurity.com/index.php?o=environmental

INPUT

3900
ohm

10
Kohm

Opción a programar Nivel de acceso

Indica la presencia
de conexión entre la interfaz

usuario y la  tarjeta madre

Estado de la central

Módulos a activar:
(hasta 4)



PORTUGUÊS

! Antes de in sta lar o Mó du lo FC500MFI, de sco nec tar a cen tral da rede eléc tri ca
(de vem ser de sco nec ta das tam bém as ba te rias, além da rede eléc tri ca). Se
isso não for pos sível, iso lar a rede RS485 re ti ran do o in te i ro blo co de bor nes
"RS485" de sde a pla ca prin ci pal si tua da na cen tral ma ster.

Descrição geral
FC500MFI é um Mó du lo Pro gra má vel Mul ti-fun ção, que ope ra em con jun to com 
as cen tra is Fire Class 500 e per mi te de:
Ø co nec tar uma im pres so ra se rial RS2 (acon sel ha mos o mo de lo SII DPU-414).
Ø Além dis so, gra ças ao bor ne (ver par te núme ro 5 na Fi gu ra 1) pode-se li gar ao mó -

du lo ou tros di spo si ti vos para a re a li za ção das Inter fa ce sim pli fi ca da de co man do.
Uma cen tral FC500 pode pi lo tar um má xi mo de 4 mó du los FC500MFI.

Descrição geral
Ne ste ma nual, os núme ros em ne gri to en tre col che tes [ ] re fe rem-se às par tes
iden ti fi ca das na Fi gu ra 1 (vi sível nas últi mas pá gi nas de ste manual) e de scri tas na
ta be la a se guir.

P. Descrição
1 Si nal lu mi no so 485 (ama re lo) - Acen de-se em pre sen ça de ano ma lia

na lin ha RS485
2 Si nal lu mi no so 232 (ama re lo) - Acen de-se em pre sen ça de ano ma lia

na lin ha RS232
3 Si nal lu mi no so ON/OFF (ver de) - Acen de-se quan do a in ter fa ce esti ver 

ali men ta da
4 Co nec tor RS232
5 Bor ne para li ga ção com as in ter fa ces de di ca das
6 Bor ne para li ga ção com a lin ha RS485 da Cen tral
7 Mi cro-in ter rup to res (Mi ni dip) para a pro gra ma ção do Módulo
8 Jum per ex clu si vo (de i xar na po si ção in di ca da na Figura 1)

n Descrição dos indicadores luminosos
Il Mo du lo FC500MFI è do ta to di 3 spie a LED.

Indicador AMARELO [1] Este in di ca dor acen de-se em pre sen ça de ano ma -
lias ou pro ble mas so bre a lin ha se rial RS485 da Cen tral.

Indicador AMARELO [2] Este in di ca dor acen de-se em pre sen ça de ano ma -
lias ou pro ble mas so bre a lin ha se rial RS232.

Indicador VERDE [3] Este in di ca dor acen de-se quan do o mó du lo esti ver
cor rec ta men te ali men ta do.

Descrição dos terminais
O Mó du lo FC500MFI está equi pa do com dois bor nes  [5] e [6]. A de scri ção do bor ne
[5] é in di ca da pela Fi gu ra 2 (vi sível nas últi mas pá gi nas de ste ma nual) e as fun ções
pro por cio na das pelo me smo de pen dem da mo da li da de de fun cio na men to das en -
tra das/Saí das (ver "Pro gra ma ção do Mi ni dip" no pa rá gra fo an te rior).
As en tra das (I1...I5) su por tam uma ten são má xi ma de  29 Vcc e são to das de tipo
"Su per vi sio na do".
As saí das (O1...O6) são do tipo Open Col lec tor (O.C.), cada uma das qua is pode
for ne cer uma cor ren te má xi ma de 100ma em 29 Vcc, máx. en mo da li dad "Entra -
das/Saí das re mo ti za das".

A enrtra da para a ali men ta ção (+V) ace i ta ten sões contínuas en tre 18 e 29 V_ 
Na ta be la a se guir, en con tra-se a de scri ção do bor ne [6].

Descr. I/O Função
M Entrada Massa (GND)
+ Bi-direccional Recepção Sinais RS485
– Bi-direccional Transmissão Sinais RS485

+V Entrada Alimentação +24Vcc

Na ta be la a se guir, en con tra-se a de scri ção do co nec tor RS232 [4].

Pin n. Sinal I/O Função
1 N.C. — Não utilizado
2 RxD Entrada Recepção Dados RS232
3 TxD Saída Transmissão Dados RS232
4 DTR Saída Terminal Dados Pronto
5 GND — Massa eléctrica
6 DSR Entrada Configuração Dados pronta
7 — — Conectar ao pino 8
8 — — Conectar ao pino 7
9 N.C. — Não utilizado

Programação do Minidip
O Mó du lo FC500MFI é equi pa do com uma sé rie de mi cro-in ter rup to res [7] com os qua is
re a li za-se a pro gra ma ção do mó du lo con for me quan to in di ca do pe las ta be las a se guir.

+ Após cada mu dan ça de en de re ço é ne ces sá rio de sco nec tar a ali men ta ção e  em 
se gui da re co nec tar o mó du lo FC500MFI.

Programação do endereço do módulo FC500MFI

Endereço n.
Micro-interruptores

n. 5 n. 6
1 ON ON
2 off ON
3 ON off
4 off off

Programação Entradas/Saídas

Descrição
Micro-interruptores

n. 3 n. 4
Entradas Analógicas (Utilização Futura) ON ON

Entradas/Saídas remotizadas off ON
Interface simplificada com controlo ON off

Desabilitadas off off

Programação Porta Serial RS232

Descrição
Micro-interruptores

n. 1 n. 2
Imprime eventos em tempo real com

ícones
ON off

Imprime eventos em tempo real off ON
Porta Serial desabilitada off off

Ligações
A Fi gu ra 3 traz um exem plo de li ga ção que uti li za 4 mó du los FC500MFI.

n Ligação da impressora SII DPU-414
A ge stão da im pres são acon te ce numa im pres so ra co mum, se rial, me dian te RS232
com pro to co lo Xon/Xoff (A ge stão das im pre ssões é to tal men te ga ran ti da com o mo de lo 
SII DPU-414, im pres so ra tér mi ca se rial). To dos os da dos re ce bi dos pela cen tral me -
dian te a rede RS485 se rão im pres sos. Cada cen tral FC500 pode ge rir, me dian te os mó -
du los FC500MFI, até 4 im pres so ras se ria is (ver esque ma apli ca ti vo da Fi gu ra 3).

! A im pres so ra se rial SII DPU-414 ga ran te uma to tal ge stão das im pre ssões.
Para a li gã ção da im pres so ra, uti li zar um cabo se rial pa drão do tipo
DTE-DCE

É pos sível pro gra mar 2 di ver sas mo da li da des de fun cio na men to da im pres so ra, se -
lec cio ná ve is di rec ta men te de sde o Mi ni dip [7] (ver "Pro gra ma ção Por ta Se rial 
RS232" no pa rá gra fo an te rior):
Ø "Impres são nor mal"
Ø "Impres são avan ça da" com íco nes (Mo da li da de vá li da so men te com uti li za ção

da im pres so ra DPU-414).

! Se lec cio nar a mo da li da de "Impres são avan ça da" SOMENTE se esti ver uti -
li zan do uma im pres so ra SII DPU-414

A cen tral FC500 tem con diç ões de su per vi sio nar as co mu ni caç ões com o mó du lo
FC500MFI no caso em que a cen tral não re ce ba nen hu ma men sa gem no pra zo de
100 se gun dos, será im pres sa uma men sa gem de ano ma lia de co mu ni ca ção.
O mó du lo FC500MFI pode de tec tar a pre sen ça da im pres so ra, ao uti li zar os si na is de
in tercâmbio DTR/DSR: se a im pres so ra li ga da ao mó du lo não ge rir estes ti pos de si na is, 
de ve rá ser re a li za do um cur to-cir cu i to en tre os pi nos 4 e 6 do co nec tor RS232 [4].  

+ Veja a con fi gu ra ção da im pres so ra na pá gi na 11.

n Interface simplificada de comando
Para esta mo da li da de de fun cio na men to (ver tam bém "Pro gra ma ção Entra das/Saí -
das" do pa rá gra fo an te rior), li gaç ões de FC500MFI deve estar in sta la do den tro ca -
na is de di ca dos, de modo que não pode ser in ter rom pi do ou em cur to-cir cu i to, pois
as en tra das NÃO SÃO SUPERVISIONADAS.
Uti li zar os ter mi nas de en tra da I1, I2, I3, I4 e I5 para re a li zar as se guin tes ope raç ões 
(ver tam bém a Fi gu ra 2):
Ø (I1)- Re-ar mar 
Ø (I2)- Si len ciar: se a sua en tra da de FC500MFI é ati va da, as saí das si len ci á ve is e

buz zer são de sli ga das. Um novo alar me deve ati var ape nas o buz zer não ac ti var 
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saí das. Se o si ste ma ésta de sli ga do por uma Inter fa ce sim pli fi ca da de co man -
do, o si ste ma pode ser re a ti va do so la men te por el mi smo, e não pela cen tral ou
re pe ti do res. Se o si ste ma ésta de sli ga do por qual quer ou tro pon to, o si ste ma
tam bém pode ser re a ti va da pelo Inter fa ce sim pli fi ca da de co man do.

Ø (I3) -De sa ti var Com mu ni ca tor: se a sua en tra da de FC500MFI é ati va da, to dos
os co mu ni ca do res do si ste ma será de sa ti va do. Você pode ati var co mu ni ca do res 
no va men te ape nas a par tir da Inter fa ce sim pli fi ca da de co man do.  

Ø (I4)-Te ste del Co mu ni ca dor: se a sua en tra da de FC500MFI é ati va da,   ac cio nes 
de co mu ni ca ci ón pre vi stas para la cen tral de alar ma se lle va rá a cabo.

Ø (I5)-Uni da de de ati va ção OFF: se a sua en tra da de FC500MFI é ati va da,a Uni -
da de de ati va ção vai ser de sa ti va da atra vés do mó du lo MIO ou QIO. No caso de
um alar me de incêndio não será pos sível de sa ti var a Uni da de de ati va ção. Se a
Uni da de de ati va ção  foi de sac ti va do por a Cen tral ou re pe ti do res, não você
pode ha bi li tá-lo a par tir da Inter fa ce sim pli fi ca da de co man do e vice-ver sa.

+ Para  a Uni da de de ati va ção en ten de-se o di spo si ti vo que acio na a vál vu la so le -
nó i de co nec ta do a ele so men te quan do uma con di ção de alar me é de tec ta da
por um tem po pro gra ma do (tem po de Pre-ex tin ção)

Para ac ti var as en tra das de vem ser uti li za dos con tac tos que não este jam sob
tensão e Nor mal men te Aber tos (N.A.) em re po u so.

+ As aç ões re la cio na das a o en tra das I1, I2, I3, I4 e I5 são ac ções pos síve is so -
men te em nível 2 (veja os níve is do cen tra is FC500): por esta ra zão  o aces so  ao 
di spo si ti vo deve ser per mi ti do so men te a pes so as au to ri za das, por exem plo
como pro tegê-la com uma cha ve 

+ Para en tra das I2, I3 e I5 estão co nec ta dos in ter rup to res, en tra das I1 e I4 dos
bot ões. O in ter rup tor per ma ne ce na po si ção onde foi co lo ca da,  o bo tão au to ma -
ti ca men te em vez de vol ta na po si ção de re po u so

Aos ter mi na is de Saí da O1, O2, O3, O4, O5 e O6 po dem ser co nec ta dos in di ca do res lu -
mi no sos do  Inter fa ce sim pli fi ca da de co man do para vi sua li zar as in for maç ões a se guir:
Ø (O1)-Indi ca ção so bre o esta do de Cen tral em Alar me 
Ø (O2)-in for maç ões so bre co mu ni ca do res de sa bi li ta do 
Ø (O3)-Saí das si len cia das 
Ø (O4)-Indi ca uma tran smis são de su ces so do co mu ni ca dor
Ø (O5)-Uni da de de ati va ção ON

Esta saí da será ON se a Uni da de de ati va ção  está ati vo (por exem plo, se a en -
tra da 1 do mó du lo so bre MIO ou QIO foi ati va do).

Ø (O6)- Uni da de de ati va ção OFF
Esta saí da será ON se a Uni da de de ati va ção  foi de sac ti va do (por exem plo, se a 
en tra da 3 do mó du lo so bre MIO ou QIO foi ati va do).

+ Se a cor ren te to tal ab sor vi da pe los in di ca do res lu mi no sos for in fe rior a os 200 mA,
pode-se re ti rar a ten são de ali men ta ção di rec ta men te do ter mi nal "24V" do bor ne [5].

+ No me smo si ste ma de pro te ção  incêndio pode ser ape nas uma  Inter fa ce sim -
pli fi ca da de co man do 

n Entradas/Saídas remotizadas
Para esta mo da li da de de fun cio na men to (ver tam bém "Pro gra ma ção Entradas/Saí -
das" do pa rá gra fo an te rior), o mó du lo FC500MFI pode estar in sta la do a uma
distância má xi ma de 1 Km (uti li zar sem pre cabo blin da do). Uti li zar os ter mi nas de
en tra da I1, I2, e I3  para re a li zar as se guin tes ope raç ões (ver tam bém a Fi gu ra 2):
Ø Re-ar mar (I1)
Ø Silenciar (I2)
Ø Dia/No i te (I3) - con tac to fe cha do = NOITE)
As Entra das SÃO TODAS SUPERVISIONADAS: a má xi ma re sistência da li ga ção
é de 10 ohm. Para ac ti var as en tra das de vem ser uti li za dos con tac tos que não este -
jam sob ten são e Nor mal men te Aber tos (N.A.) li gan do em sé rie a este últi mo uma
re sistência de 3900 ohm e, em pa ra le lo aos ter mi na is, uma re sistência de 10 Kohm
como pode-se ver na fi gu ra a se guir: se a en tra da (I3) é ati va da (em qual quer
FC500MFI no si ste ma, max 4), a cen tral será em modo  No i te. Se a en tra da (I3) está 
no esta do de re po u so, a cen tral será en modo Dia até o modo No i te é so li ci ta do por
qual quer ou tro (FC500MFI, re pe ti dor ou pa i nel usu á rio de la cen tral) no si ste ma.

+ Nota: no caso de si ste mas em rede, o modo Dia / No i te de la cen tral (Ma ster)
será fi xa do, con for me espe ci fi ca do aci ma, o modo Dia / No i te de la cen tral (Sla -
ve) se rão os me smos, se la op ção "co man dos  rede" foi ac ti va do.

+ Para en tra da I3 está li ga do um in ter rup tor, para as en tra das 1 e 2 bot ões

+ As aç ões re la cio na das a o en tra das I1, I2, e I3 são ac ções pos síve is so men te
em nível 2 (veja os níve is do cen tra is FC500): por esta ra zão  o aces so  ao di spo -
si ti vo deve ser per mi ti do so men te a pes so as au to ri za das, por exem plo como
pro tegê-la com uma cha ve .

Nos ter mi na is de Saí da O1, O2, O3, O4, O5 e O6 podem ser li ga dos in di ca do res lu -
mi no sos ou RELÉS que se ac ti va rão ba i xo as se guin tes con diç ões:
Ø (O1)-Esta do de Cen tral em Alar me  
Ø (O2)-Re-ar ma ção  - A ac ti va ção per du ra rá du ran te todo o tem po de re-ar ma ção
Ø (O3)-Esta do de Saí das si len cia das 
Ø (O4)-Indi ca ção Dia/No i te (Saí da ac ti va - DIA)
Ø (O5)-Ava ria Rede 
Ø (O6)-Ava ria Ba te ria

+ Se a cor ren te to tal ab sor vi da pe las car gas for in fe rior aos 200 mA, pode-se re ti -
rar a ten são de ali men ta ção di rec ta men te do ter mi nal "24V" do bor ne [5].

Programação desde a Central
Para  pro gra mar o mó du lo FC500MFI de sde a cen tral, re a li zar as se guin tes ope raç ões:
1. De sde o menu prin ci pal, en trar na pá gi na de pro gra ma ção aper tan do a te cla F1:
2. De sde a pá gi na de pro gra ma ção, se lec cio nar a op ção nr. 5 (Rede):
3. Na pá gi na de pro gra ma ção "Rede", con fir mar a pro gra ma ção do "PANEL TYPE" 

(FC500MFI) pres sio nan do a te cla ENTER:
4. Se lec cio nar e ac ti var um ou mais mó du los FC500MFI (até um má xi mo de 4); se -

lec cio nar um mó du lo com as se tas ï ou ð (o símbo lo ^ que apa re ce ba i xo o
nome in di ca o mó du lo em uso na que le mo men to), ac ti var um mó du lo com a seta  
ñ ou de sac ti vá-lo com a seta ò: o nome do mó du lo, se esti ver ac ti va do, apa re -
ce rá em ca rac te res MAIÚSCULOS (por exem plo, ver o mó du lo ON2 na fi gu ra a
se guir).

Ca rac terísti cas téc ni cas

Alimentação 24 ±15% V_ 
Absorção max. 250 mA
Absorção em repouso 30 mA
Temperatura de funcionamento 0 ÷ +40 °C
 Humidade (não condensada) 93%
Dimensões (L/A/P) 85 x 37,2 x 144,5 mm

10 FC500MFI

Infor maç ões so bre a re ci cla gem
A BENTEL SECURITY acon sel ha os clien tes de re ci cla rem os di spo si ti vos
usa dos (cen tra is, de tec to res, si re ne, aces só rios elec tró ni cos, etc.) re spe i tan -
do o am bien te. Mé to dos po ten cia is in clu em a re u ti li za ção de pe ças ou de
pro du tos in te i ros e a re ci cla gem de pro du tos, com po nen tes e/ou ma te ria is.
Para ob ter mais in for maç ões vi si te:
www.bentelsecurity.com/index.php?o=environmental

Di rec ti va Re sídu os de Equi pa men tos Eléc tri cos e Elec tró ni cos (REEE – WEEE)

Na Uni ão Eu ro pe ia, esta eti que ta in di ca que este pro du to NÃO deve
ser tra ta do jun ta men te com os re sídu os do mé sti cos. Deve ser de po si ta do
numa in sta la ção ade qua da que seja ca paz de re a li zar ope raç ões de va lo ri za -
ção e re ci cla gem. Para ob ter mais in for maç ões vi si te: 
www.ben tel se cu rity.com/in dex.php?o=en vi ron men tal

INPUT

3900
ohm

10
Kohm

Sistema                      lev.3: PROGRAMMA Sistema                      lev.3: PROGRAMMA 

Opção a ser programada Nível de acesso

IIndica a presençada
conexão entre interface
usuário e a placa mãe.

Estado da central

Módulos a serem activados
(até 4)

 on1 ON2 on3 on4

   

   

 on1 ON2 on3 on4

   

   

     ^

   

   

     ^

   

   

FC500MFI                     Master Panel

   

FC500MFI                     Master Panel

   



11

R
S

2
3

2

1

8

5

2

3

4

6

1
2

3
4

5
6

O
N

O
N

7

Fig. 1 - De scri zio ne del le par ti - De scrip tion of the com po nents - De scrip ci ón de las par tes - De scri ção das par tes

 

G
N

D

2
4

V

A
L

A
R

M

R
E

S
E

T

S
IL

E
N

C
E

D
A

Y
/N

IG
H

T

A
C

 M
A

IN
S

G
N

D

2
4
V

A
L

A
R

M

D
IS

.C
O

M
M

.

S
IL

E
N

C
E

A
C

.C
O

M
.O

K

C
O

N
T

R
.A

C
T.

C
O

N
T

R
.O

F
F

R
E

S
E

T

S
IL

E
N

C
E

D
A

Y
/N

IG
H

T

N
o

t U
se

d

G
N

D

R
E

S
E

T

S
IL

E
N

C
E

G
N

D

Ingressi/Uscite remotizzate
General Purpose Input/Output

Entradas/Salidas en remoto
Entradas/Saídas remotizadas

Interfaccia semplificata di comando
Simplified Control interface
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Fig. 2 - De scri zio ne mor set tie ra - De scrip tion of the ter mi nal block - De scrip ci ón de la bor ne ra - De scri ção bor ne

Dip SW-1
  1 (OFF): Input = Serial
  2 (ON) : Printing Speed = High
  3 (ON) : Auto Loading = ON
  4 (OFF): Auto LF = OFF
  5 (ON) : Setting Command = Enable
  6 (OFF): Printing
  7 (ON) :   Density
  8 (ON) :   = 100%
Dip SW-2
  1 (ON) : Printing Columns = 40
  2 (ON) : User Font back-up = ON
  3 (ON) : Character Select= Normal
  4 (OFF): Zero = Slash
  5 (ON) : International
  6 (ON) :   Character
  7 (OFF):   Set
  8 (OFF):   = England
Dip SW-3
  1 (ON) : Data Length = 8 bits
  2 (ON) : Parity Setting = No
  3 (ON) : Parity Condition = Odd
  4 (OFF): Busy Control = XON/XOFF
  5 (OFF): Baud
  6 (ON) :   Rate
  7 (ON) :   Select
  8 (ON) :   = 9600 bps

Configurazione stampante DPU-414

A fianco è riportata la configurazione necessaria per il corretto funzionamento
della stampante DPU-414 una volta connessa al modulo FC500MFI.
Per la modalità di inserimento della configurazione nella stampante DPU-414 
fare riferimento al manuale dedicato della stampante stessa.

DPU-414 printer configuration

On the left shows the configuration needed for the proper functioning
of DPU-414 printer when connected to the FC500MFI module.
For the input mode of the configuration in the DPU-414 printer
refer to the proper DPU-414 printer instruction.

Configurar la impresora DPU-414

A la izquierda se muestra la configuración necesaria para el buen funcionamiento
de la impresora DPU-414 cuando se conecta al módulo FC500MFI.
Para el modo de entrada de la configuración na impresora DPU-414
consulte el manual de la impresora.

 Configuração da impressora DPU-414

À esquerda mostra a configuração necessária para o bom funcionamento da
impressora DPU-414 quando ele está conectada ao módulo FC500MFI. 
Para o modo de entrada da configuração na impressora DPU-414
consulte o manual da impressora.
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RS232
FCFC500500MFIMFI

RS232

Prn #1

Prn #4

FCFC500500MFIMFI

#3

FCFC500500MFIMFI

#4

FCFC500500MFIMFI

Interfaccia semplificata di comando
Simplified Fire Brigade Panel

Interfaz de mando simplificada
Interface simplificada com controlo

#1

#2

Agli altri dispositivi di rete RS485 (Centrali Slave o Repeater)
To others devices over the RS485 network (Slaves Control Panel or Repeaters)
A los otros dispositivos de red RS485 (Central Slave o Repetidor)
Para os outros dispositivos de rede RS485 (Central Slaves ou Repetidor)

 

RS485
FC500

Network

RS232 Prn #3

RS232 Prn #2

Fig.-  3  Esem pio di col le ga men to -  Con nec tion exam ple  - Ejem plo de co ne xi ón -  Exem plo de co ne xão


	INDICE-TABLE OF CONTENTS
	ITALIANO 3
	Descrizione generale 3
	Identificazione delle parti 3
	Descrizione dei morsetti 3
	Programmazione del Minidip 3
	Collegamenti 3
	Programmazione da Centrale 4
	Caratteristiche tecniche 4
	ENGLISH 5

	Overview 5
	Component identification 5
	Description of the terminals 5
	Minidip programming 5
	Connections 5
	Programming from the Control Panel 6
	Technical features 6
	ESPAÑOL 7

	DESCRIPCIÓN GENERAL 7
	Identificación de las partes 7
	Descripción de los bornes 7
	Programación del Minidip 7
	Conexiones 7
	Programación desde la Central 8
	Características técnicas 8
	PORTUGUÊS 9

	Descrição geral 9
	Descrição geral 9
	Descrição dos terminais 9
	Programação do Minidip 9
	Ligações 9
	Programação desde a Central 10


