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A WK-141 egy hordozható, vezeték nélküli, kétirányú, 
billentyűzet a DSC WP központ sorozathoz. 
Egyszerűvé teszi a riasztórendszer élesítését, 
hatástalanítását és vészjelzések indítását, úgy mint 
segélykérés, tűz- és pánikkjelzés. Vezérelhet vele 
programozható kimeneteket (PGM) és X-10 eszközöket. A 
kétirányú kommunikáció a központ panell és a billentyűzet 
között lehetővé teszi a vizuális állapotjelzést a felhasználók 
felé az elvégzett műveletekről és rendszer állapotáról.

PowerG vezeték nélküli kétirányú 
billentyűzet
WK-141
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Műszaki adatok
Elem típus 3V, CR123A Lítium elem

Elem élettartam 4-5 év típikus használat mellett

Tömeg (elemmel együtt) 107g (3.4oz)

Üzemeltetési hőmérséklet 0°C és 49°C között (32°F és 120°F között)

Üzemeltetési környezet Beltéri

Méretek 127 x 70 x 2 4 mm (5 x 2.75 x 1 in)

Főbb előnyök
• Ideális élesítéshez, hatástalanításhoz, vészjelzés

küldéshez, épület automatizáláshoz, és távvezérléshez.
• A ki- és belépési késleltetést, kérés, gombnyomás nélkül is

jelzi.
• A hangos kilépési figyelmeztetés
• Típikus beltéri hatótáv: 50-100m
• PowerG RF technológia
• Rendszer állapot, hibák és riasztás memória vizuális

megjelenítése.
• Fali tartókonzol
• Proximity olvasó

Megfelelősség 
CE, FCC

www.johnsoncontrols.com
Kövessen minket Twitteren: @johnsoncontrols

A PowerG ereje:
A WP rendszerek előnyei a mögötte álló különböző 
innovatív technológiákban rejlenek, beleértve a 
forradalmian új PowerG-t, amely hatékony, nagy 
teljesítményű megoldást nyújt a cégek üzemeltetési 
költségeinek csökkentésére, a végfelhasználók számára 
pedig megbízhatóságot biztosít.
• Többcsatornás, Frekvencia ugrásos, szórt

spektrum technológia, – a frekvencia blokkolás 
és interferencia elkerüléséhez

• Adaptív adóteljesítmény – az elem
élettartam  növeléséhez

• Nagy hatótávolság – a megbízható kommunikációhoz
• TDMA szinkronizált kommunikáció – a

kommunikációs ütközések elkerüléséhez
• 128 bit AES titkosítás – magas fokú védelem a

letapogatás és a digitális támadásokkal szemben

• Kompatibilis a DSC WP központ családdal




